
■製品の特徴
● 3次元音場フォーマットDolby Atmos®に対応
● イネーブルドスピーカー、バックチャンバー構造を採用した高音質設計
● セリフやナレーションを聴きやすくする「クリアボイス」
● Spotify、Amazon Musicといったストリーミングサービスに対応
● Bluetooth®でのワイヤレス音楽再生機能搭載
● eARC/CEC対応のHDMI端子搭載で簡単接続、操作もスマート 
● 専用アプリ「Sound Bar Controller」を用意。 
　「Amazon Alexa」による音声コントロールにも対応

さらに詳しい情報については、 
製品サイトをご覧ください。

＊オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。
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Dolby Atmos®対応＆イネーブルドスピーカー搭載。
本格的なサウンドで、コンテンツをより深く楽しめるサウンドバー

SR-X40A サウンドバー
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「Spotify」「Amazon Music」などの多彩な音楽配信サービス、
「Amazon Alexa」による音声コントロールに対応生
有線接続のほかに無線LAN経由でネットワーク接続できるWi-Fi機能（2.4GHz帯）
を内蔵しているので、「Spotify」＊1や「Amazon Music」＊2といった音楽配信サービス 
を楽しむことが可能です。さらに本体 
に音声コントロール用のマイクを 
内蔵し、Amazonが提供するクラウド
ベースの音声アシスタントサービス
「Amazon Alexa」＊3にも対応。本体に
話しかけるだけで基本操作やAlexaの
多彩なサービスを使うことができます。

専用アプリ「Sound Bar Controller」を用意。 
Bluetooth®でのワイヤレス音楽再生にも対応
お手持ちのモバイル端末に専用アプリ「Sound Bar 
Controller」をインストールすれば、本体の電源オン/オフ、
音量調整、入力切替をはじめ、音楽配信サービスの選択、 
サウンドモードの切替えなども画面を見ながらスマートに 
おこなえます。またスマートフォンやタブレットなどの音楽
コンテンツをワイヤレスで送信して手軽に再生できる
Bluetooth®機能も搭載しているので、お手 
持ちの曲をより手軽に、自由なスタイルで 
満喫できます。

●Wi-Fi製品、Bluetooth®対応製品が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有する周波数帯です。他の機器の影響によって通信速度や通信距離が
低下することや、通信が切断されることがあります。●規格および仕様は、改良の際に予告なく変更することがあります。●オーディオ製品の補修用性能部
品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。●保証書はお買上げ販売店で所定の事項が記入されたものをお受け取りください。●掲載製品の色調は印
刷のため実物と異なる場合があります。●文中の商品名、社名等はヤマハ株式会社や各社の商標または登録商標です。

ご使用の際は、取扱説明書の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。注 意

カタログコード AH729
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お客様コミュニケーションセンター ［オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口］
ナビダイヤル/0570-011-808                               053-460-3409
月曜日～金曜日 10：00～ 17：00（土日・祝日・センター指定定休日を除く）

［ヤマハ ホームシアター・オーディオ製品サイト］ https://jp.yamaha.com/av/
ホームシアターとオーディオ製品の最新情報をお届けしています。

左記番号で 
つながらない場合は  

ケーブル1本でテレビと手軽にスッキリ接続できる 
eARC対応のHDMI出力端子を搭載
HDMI入出力端子をそれぞれ 1系統装備し、HDMIケーブル1本でテレビやAV 
機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）と接続して非圧縮の7.1ch音声信号や 
HDオーディオ（Dolby Atmos®、
Dolby TrueHDなど）も伝送できる
eARC＊4（エンハンスドオーディオ
リターンチャンネル）に対応。さらに
コントロール機能（HDMI CEC）にも
対応しているので、接続しているテレビ
と連動＊5して本機の電源オン/オフや
音量調整、入力切替などをおこなう
ことができ便利です。

イネーブルドスピーカーやバックチャンバー構造をはじめ 
専用設計のバスレフポートを採用した高音質設計
3次元音場の再現性を高めながら自然かつ豊かな音を追求するために、2基の 
5.2cm口径イネーブルドスピーカーをはじめ、楕円形（4.6×6.6cm）フロント 
スピーカー 2基、7.5cm口径のサブウーファー 2基を搭載した3ウェイ6スピーカー
構成を採用。さらに筐体内部の空気
の流れをスムーズにしスピーカー 
ユニットの動きを最適化するバック
チャンバー構造や、ボディ形状に合わ
せて専用設計したバスレフポートも 
搭載しています。これらにより映画や
音楽への没入感をより深める優れた
中低域再生と自然な音色、上方向 
からの音もリアルに感じられるワン 
ランク上の音場を実現しました。

3次元音場フォーマットDolby Atmos®に対応。 
ヤマハのTRUE SOUNDにより没入感の高い音場を再現
前後左右だけでなく上方向からの音も感じられる立体的な音場や、オブジェクト
ベースで音像の移動感まで忠実に表現する3次元音場フォーマット「Dolby 
Atmos®」に対応しました。さらにプロ
用レコーディング機材の製造やコン
サートホールの音響設計といった、 
ヤマハが長年に渡って蓄積してきた
音・音場に関する知識や技術を掛け
合わせることで3次元音場ならでは
の魅力を最大限に引き出し、緻密に
サウンドデザインが施された映画や
音楽、ゲームといった様々なコンテン
ツをまるでその場にいるような深い
没入感で楽しめます。
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＊1 「Spotify Connect」の利用には、Spotifyアプリ（無料）のインストールとSpotifyアカウントへの登録が必要です。  ＊2 Amazon Musicの利用にはAmazonアカウントの登録が必要です。また、サービスによっては、有料アカウントが必要な場合があります。 
＊3 Amazon Alexaの利用にはAmazonアカウントへの登録が必要です。一部サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。 ＊4 Enhanced Audio Return Channel ＊5 対応のテレビが必要です。

「クリアボイス」＆「バスエクステンション」機能を搭載。  
最適な音場を選べる4つのサウンドモードも搭載
人の声と背景音を自動で判別して、人の声だけを聴きやすくする「クリアボイス」 
機能を搭載しました。映画やドラマのセリフ、ニュースやスポーツ中継のアナウンス 
なども聴き取りやすく再現します。また不足しがちな低音を増強する「バスエクス 
テンション」も採用しています。他にも、コンテンツに合わせて4種類（ムービー/ 
ステレオ/スタンダード/ゲーム）のサウンドモードが選べ、幅広いコンテンツを最適な
音場で楽しむことが可能です。

5.2ｃｍ
イネーブルドスピーカー

7.5ｃｍ
ビルトインサブウーファー

楕円形（4.6×6.6cm）
フロントスピーカー

バックチャンバー構造
バスレフポート

その他の機能
・お子様による誤操作を防ぐチャイルドロック機能 
・電源の切り忘れを防止する自動スタンバイ機能

【主な仕様】 
●実用最大出力（JEITA）：フロントL/R 30W×2、イネーブルドスピーカー 30W×2、ビルトインサブウーファー 30W×2 ●スピーカーユニット：フロント L/R 4.6×6.6cmコーン非防磁型×2、イネーブルドスピーカー L/R 5.2cmコーン非防磁型×2、ビルトインサブ 
ウーファー 7.5cmコーン非防磁×2 ●入力端子：HDMI 1系統、光デジタル 1系統 ●出力端子：HDMI 1系統（eARC/ARCに対応） ●ネットワーク：〈接続方法〉 Ethernet、無線LAN（Wi-Fi）、〈無線周波数帯域〉 2.4GHz、〈再生フォーマット〉 WAV（PCM
フォーマットのみ）/FLAC/AIFF/O� Vorbis(192kHzまで)、 ALAC(96kHzまで)、MP3/WMA/MPEG-4 AAC/O� Opus(48kHzまで) ●Bluetooth® ：バージョン Ver.5.0、対応プロファイル A2DP、対応コーデック（受信） SBC、MPEG4-AAC  
●消費電力：36W ●待機消費電力 :0.5W（HDMIコントロールオフ、ネットワークスタンバイオフ時）、2.0W（HDMIコントロールオン、ネットワークスタンバイオン時） ●外形寸法（幅×高さ×奥行）：1015W×63H×112Dmm、1015W×63H×120Dmm 
(壁掛け設置時、スペーサー含む) ●質量：3.9kg ●付属品：リモコン、光デジタルケーブル（1.5m）、電源コード（1.5m）、壁掛け取付用テンプレート、壁掛け取付用スペーサー（2個）、スタートアップガイド


