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・表紙のイラストはアート上のイメージ表現です。
・本製品に防水機能はありません。水に濡らすと故障の原因となります。
・ご使用前に別冊のセーフティーガイドを必ずお読みください。 USBオーディオインターフェース
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はじめに
ZG ControllerをPCにインストールしてください。

ユーザーガイド

Windows
Mac

より詳しい説明は「ユーザーガイド」をご覧ください。 
https://manual.yamaha.com/pa/interfaces/zg02/



MIC MUTE ボタン
マイク音声のミュート

MIC MONITOR LEVEL ノブ
マイク入力音声の音量を調整

VOICE CHAT LEVEL ノブ
チャット相手の音声の音量を調節

GAME SOUND LEVEL ノブ
ゲーム音声の音量を調節

GAME EFFECT ボタン
ゲーム音声用エフェクト

MIC EFFECT ボタン
マイク音声用エフェクト

ECHO ボタン
マイク音声用エコー処理

MONITOR SELECT ボタン
ヘッドホン/スピーカー のモニター切替

USB (PC)
PCと接続するための
専用Type-C USB端子
※USB 2.0/High Speed対応

MIC IN (COMBO)
マイク音声用入力端子

SPEAKER OUT
スピーカー用出力端子

USB (CONSOLE)
コンソール（家庭用ゲーム機）と
接続するための専用Type-C USB端子
※USB 2.0/Full Speed対応

ファンタム ボタン
MIC IN (COMBO)のXLR部にファンタム電源を供給

MIC ゲイン スイッチ
マイク入力の基本となるレベルを調節（3段階）

MIC LEVEL フェーダー
マイク入力音声の音量を調節

PHONES 端子
ヘッドホン用出力端子

MIC IN (MINI)
マイク音声用入力端子

家庭用ゲーム機

マイク

スピーカーコンピューター

ヘッドセット

同梱ケーブルもしくは
市販のType Cケーブル

市販の
Type C
ケーブル

前 後


