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 ピアノは、一台一台に「音」への情熱が秘められ、
掛川工場から世界へとはばたいていきます。

鍵盤営業部



サイレントピアノTM後付けユニット 8
ご愛用のヤマハピアノを最新のサイレントピアノに
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￥8,800（税込）



￥8,800（税込）
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ヘッドフォンをしていることを忘れてしまう
ほどの自然な響きは「バイノーラルサンプリ
ン グ」（「CFX グ ラ ン ド」「ベ ー ゼ ン ド ル
ファー」音色選択時）ならでは。そして、ア
コースティックピアノ特有の共鳴音を忠実に
再現するVRM（バーチャル・レゾナンス・モデ
リング）。2つのテクノロジーが、誰にも邪魔さ
れることなく、じっくりとピアノに向き合え
る時間を提供します。

また、無料アプリ「スマートピアニスト」をお
使いいただくと、デバイスで音色選択など
様々な機能をよりスムーズに操作できます。

世界で認められた2つのコンサートグランド、
ヤマハ「CFX」 とベーゼンドルファー「イン
ペリアル」。また、モーツァルト・ベートー
ヴェン・ショパンなどが演奏していた古楽
器「フォルテピアノ」の音色を４種類搭載。
さらには、エレクトリックピアノや ビブラ
フォン、オルガンなど多彩な音色も選べま
す。これらの音色がピアノ全体で響くこと
で生まれる臨場感、それはトランスアコー
スティックTM ピアノでしか味わえない体験
です。
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トランスアコースティックTM（TA3/TC3）仕様

新開発の「アーティキュレーション・センサーシステム」を搭載

いつでも、どなたでも、「アコースティックピアノ」を。

開発者の声

センサーが鍵盤の動きを
正確に読み取る

鍵盤の動きに応じた音を、電子音源から作成

音を振動にして、響板に伝える

弦や本体も共鳴し、
ピアノ全体から発音

弦や本体も共鳴し、
ピアノ全体から発音

  アーティキュレーション・センサーシステム

  非接触 連続検出 電子式タイプ

  連続検出
  

  

  オン/オフ検出

  
  

                     TransAcoustic™アドバンステクノロジー

        ヤマハCFXサンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング

                 ○ （「CFXグランド」、「ベーゼンドルファー」音色のみ）

  ○

  ○

  256

 25 （ピアノ5、フォルテピアノ4、その他16）           12 （ピアノ3、その他9）

 ボイスデモ 25 + クラシック曲 50  ボイスデモ 12 + クラシック曲 50

  10

  約500KB/曲

  SMF （フォーマット0 、フォーマット1）

  SMF （フォーマット0）

  80分/曲

  WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

  WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

  20

  ○

  5～500

  -12～0～+12

  414.8～440.0～466.8 Hz （約0.2 Hz単位）

  ○

  ○

  ステレオミニ端子 （×2）

 IN/OUT  ─

  ステレオミニ端子

 ［L/L+R］［R］（標準フォーン端子）  ─

  ○

  ○

  7セグメントLED

 10kg  5kg

システム

キーセンサー

ダンパーペダル

ソステヌートペダル

ソフトペダル

消音方式

ピアノ音源

バイノーラルサンプリング

グランドエクスプレッション
モデリング

VRM

最大同時発音数

音色数

内蔵曲数

曲数

データ容量

再生フォーマット

録音フォーマット

録音時間（最大）

再生フォーマット

録音フォーマット

種類数

メトロノーム

テンポ

トランスポーズ

チューニング

オーディオ

MIDI

ヘッドフォン

MIDI

AUX IN

AUX OUT

USB TO DEVICE

USB TO HOST

オン/オフ検出
（ソステヌートペダル搭載モデルのみ）

ハンマーシャンクストッパー方式
（消音ペダル/消音レバー）

ハンマーシャンクストッパー方式
（消音ペダル）

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、
楽譜集「クラシック名曲50選」、

電源アダプター、電源コード、取扱説明書

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、
電源アダプター、電源コード、取扱説明書

─

TA3 TC3

センサー

タイプ

消音システム

響板駆動方式 

音源/音色

内蔵曲数

本体録音
（MIDI形式）

USBフラッシュ
メモリー録音

リズム

ファンクション

Bluetooth®接続

接続端子

コントロールユニット ディスプレイ

質量（ピアノ本体を除く）

主な付属品

ヤマハが独自に新開発した「アーティキュ
レーション・センサーシステム」が鍵盤の動き
を正確に読み取ります。指先から鍵盤に込
める繊細なタッチのニュアンスを忠実に再
現します。センサーは鍵盤に触れることの
ない非接触式なので、タッチ感に影響を与
えません。

トランスアコースティックピアノの開発は、「アコースティックピアノ」という楽器の魅力をもっと多くの
方に楽しんで頂きたい、という気持ちからスタートしました。
自宅のお部屋など限られたスペースでも、また音への制約がある場合でも、アコースティックピ
アノの魅力を最大限感じて頂きながら気持ち良く演奏できるピアノを作れないか。
そこで着目したのは、ピアノが本来持っている響きの仕組みです。デジタル音源ながらピアノと同
じように響板を振動させて音を鳴らし、また弦やピアノ本体の共鳴音も加わることで実現され
る、アコースティックならではの豊かで自然な響き。
スピーカーも使わずに自分の好きな音量に調節することを可能にしながらも、ピアノの本体そのも
ので音を鳴らし、響きはどこまでもアコースティック。それがトランスアコースティックピアノです。
住環境の制約などでアコースティックピアノをあきらめることなく、より多くの方にアコースティックピア
ノの豊かな響きを楽しんで頂きたいと思っております。

トランスアコースティックピアノは２タイプあり、対応モデル・仕様が異なります。

TA3タイプ

YUS Series
YU Series対応モデル

TC3タイプ

b Series



トランスアコースティックTM（TA3/TC3）仕様

新開発の「アーティキュレーション・センサーシステム」を搭載

いつでも、どなたでも、「アコースティックピアノ」を。

開発者の声

センサーが鍵盤の動きを
正確に読み取る

鍵盤の動きに応じた音を、電子音源から作成

音を振動にして、響板に伝える

弦や本体も共鳴し、
ピアノ全体から発音

弦や本体も共鳴し、
ピアノ全体から発音

  アーティキュレーション・センサーシステム

  非接触 連続検出 電子式タイプ

  連続検出
  

  

  オン/オフ検出
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  約500KB/曲

  SMF （フォーマット0 、フォーマット1）

  SMF （フォーマット0）

  80分/曲

  WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

  WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

  20

  ○

  5～500

  -12～0～+12

  414.8～440.0～466.8 Hz （約0.2 Hz単位）

  ○

  ○

  ステレオミニ端子 （×2）

 IN/OUT  ─

  ステレオミニ端子
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  ○
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システム

キーセンサー

ダンパーペダル

ソステヌートペダル

ソフトペダル

消音方式

ピアノ音源

バイノーラルサンプリング

グランドエクスプレッション
モデリング

VRM

最大同時発音数

音色数

内蔵曲数

曲数

データ容量

再生フォーマット

録音フォーマット

録音時間（最大）

再生フォーマット

録音フォーマット

種類数

メトロノーム

テンポ

トランスポーズ

チューニング

オーディオ

MIDI

ヘッドフォン

MIDI

AUX IN

AUX OUT

USB TO DEVICE

USB TO HOST

オン/オフ検出
（ソステヌートペダル搭載モデルのみ）

ハンマーシャンクストッパー方式
（消音ペダル/消音レバー）

ハンマーシャンクストッパー方式
（消音ペダル）

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、
楽譜集「クラシック名曲50選」、

電源アダプター、電源コード、取扱説明書

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、
電源アダプター、電源コード、取扱説明書

─

TA3 TC3

センサー

タイプ

消音システム

響板駆動方式 

音源/音色

内蔵曲数

本体録音
（MIDI形式）

USBフラッシュ
メモリー録音

リズム

ファンクション

Bluetooth®接続

接続端子

コントロールユニット ディスプレイ

質量（ピアノ本体を除く）

主な付属品

ヤマハが独自に新開発した「アーティキュ
レーション・センサーシステム」が鍵盤の動き
を正確に読み取ります。指先から鍵盤に込
める繊細なタッチのニュアンスを忠実に再
現します。センサーは鍵盤に触れることの
ない非接触式なので、タッチ感に影響を与
えません。

トランスアコースティックピアノの開発は、「アコースティックピアノ」という楽器の魅力をもっと多くの
方に楽しんで頂きたい、という気持ちからスタートしました。
自宅のお部屋など限られたスペースでも、また音への制約がある場合でも、アコースティックピ
アノの魅力を最大限感じて頂きながら気持ち良く演奏できるピアノを作れないか。
そこで着目したのは、ピアノが本来持っている響きの仕組みです。デジタル音源ながらピアノと同
じように響板を振動させて音を鳴らし、また弦やピアノ本体の共鳴音も加わることで実現され
る、アコースティックならではの豊かで自然な響き。
スピーカーも使わずに自分の好きな音量に調節することを可能にしながらも、ピアノの本体そのも
ので音を鳴らし、響きはどこまでもアコースティック。それがトランスアコースティックピアノです。
住環境の制約などでアコースティックピアノをあきらめることなく、より多くの方にアコースティックピア
ノの豊かな響きを楽しんで頂きたいと思っております。

トランスアコースティックピアノは２タイプあり、対応モデル・仕様が異なります。

TA3タイプ

YUS Series
YU Series対応モデル

TC3タイプ

b Series



進化した消音機能で、
より豊かな音を再現するサイレントピアノ  。

サイレントピアノTM（SH3/SC3）仕様

新開発の「アーティキュレーション・センサーシステム」を搭載
ヤマハが独自に新開発した「アーティ
キュレーション・センサーシステム」が鍵
盤の動きを正確に読み取ります。指先
から鍵盤に込める繊細なタッチのニュ
アンスを忠実に再現します。センサーは
鍵盤に触れることのない非接触式なの
で、タッチ感に影響を与えません。

  アーティキュレーション・センサーシステム

  非接触 連続検出 電子式タイプ

  連続検出
  

  

  オン/オフ検出

  
  

        ヤマハCFXサンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング

                 ○ （「CFXグランド」、「ベーゼンドルファー」音色のみ）

  ○

  ○

  256

 25 （ピアノ5、フォルテピアノ4、その他16）           12 （ピアノ3、その他9）

 ボイスデモ 25 + クラシック曲 50  ボイスデモ 12 + クラシック曲 50

  10

  約500KB/曲

  SMF （フォーマット0 、フォーマット1）

  SMF （フォーマット0）

  80分/曲

  WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

  WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

  20

  ○

  5～500

  -12～0～+12

  414.8～440.0～466.8 Hz （約0.2 Hz単位）

  ○

  ○

  ステレオミニ端子 （×2）

 IN/OUT  ─

  ステレオミニ端子

 ［L/L+R］［R］（標準フォーン端子）  ─

  ○

  ○

  7セグメントLED

  4kg

サイレントピアノは２タイプあり、対応モデル・仕様が異なります。

SH3タイプ

YUS Series
YU Series
YF Series

対応モデル

SC3タイプ

b Series

システム

キーセンサー

ダンパーペダル

ソステヌートペダル

ソフトペダル

消音方式

ピアノ音源

バイノーラルサンプリング

グランドエクスプレッション
モデリング

VRM

最大同時発音数

音色数

内蔵曲数

曲数

データ容量

再生フォーマット

録音フォーマット

録音時間（最大）

再生フォーマット

録音フォーマット

種類数

メトロノーム

テンポ

トランスポーズ

チューニング

オーディオ

MIDI

ヘッドフォン

MIDI

AUX IN

AUX OUT

USB TO DEVICE

USB TO HOST

オン/オフ検出
（ソステヌートペダル搭載モデルのみ）

ハンマーシャンクストッパー方式
（消音ペダル/消音レバー）

ハンマーシャンクストッパー方式
（消音ペダル）

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、
楽譜集「クラシック名曲50選」、

電源アダプター、電源コード、取扱説明書

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、
電源アダプター、電源コード、取扱説明書

─

SH3 SC3

センサー

タイプ

消音システム

音源/音色

内蔵曲数

本体録音
（MIDI形式）

USBフラッシュ
メモリー録音

リズム

ファンクション

Bluetooth®接続

接続端子

コントロールユニット ディスプレイ 

質量（ピアノ本体を除く） 

主な付属品

ヤマハ「CFX」 はきらびやかな高音から
重厚な低音までの、幅広いレンジによる
芳醇な音色が特長。ベーゼンドルファー

「インペリアル」は繊細であたたかみの
あるウインナートーンで知られます。ま
た、モーツァルト・ベートーヴェン・ショ
パンなどが演奏していた古楽器「フォルテ
ピアノ」の音色を４種類搭載。 さらに、
エレクトリックピアノやビブラフォン、
オルガンなどの多彩な音色を楽しめます。

ヘッドフォンをしていることを忘れてし
まうほどの自然な響きは「バイノーラル
サンプリング」（「CFXグランド」「ベー
ゼンドルファー」音色選択時）ならでは。
そして、アコースティックピアノ特有の
共鳴音を忠実に再現するVRM（バーチャ
ル・レゾナンス・モデリング）。2つのテク
ノロジーが、誰にも邪魔されることなく
じっくりとピアノに向き合える時間を提
供します。



進化した消音機能で、
より豊かな音を再現するサイレントピアノ  。

サイレントピアノTM（SH3/SC3）仕様

新開発の「アーティキュレーション・センサーシステム」を搭載
ヤマハが独自に新開発した「アーティ
キュレーション・センサーシステム」が鍵
盤の動きを正確に読み取ります。指先
から鍵盤に込める繊細なタッチのニュ
アンスを忠実に再現します。センサーは
鍵盤に触れることのない非接触式なの
で、タッチ感に影響を与えません。

  アーティキュレーション・センサーシステム

  非接触 連続検出 電子式タイプ

  連続検出
  

  

  オン/オフ検出

  
  

        ヤマハCFXサンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング

                 ○ （「CFXグランド」、「ベーゼンドルファー」音色のみ）

  ○

  ○

  256

 25 （ピアノ5、フォルテピアノ4、その他16）           12 （ピアノ3、その他9）

 ボイスデモ 25 + クラシック曲 50  ボイスデモ 12 + クラシック曲 50

  10

  約500KB/曲

  SMF （フォーマット0 、フォーマット1）

  SMF （フォーマット0）

  80分/曲

  WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

  WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

  20

  ○

  5～500

  -12～0～+12

  414.8～440.0～466.8 Hz （約0.2 Hz単位）

  ○

  ○

  ステレオミニ端子 （×2）

 IN/OUT  ─

  ステレオミニ端子

 ［L/L+R］［R］（標準フォーン端子）  ─

  ○

  ○

  7セグメントLED

  4kg

サイレントピアノは２タイプあり、対応モデル・仕様が異なります。

SH3タイプ

YUS Series
YU Series
YF Series

対応モデル

SC3タイプ

b Series

システム

キーセンサー

ダンパーペダル

ソステヌートペダル

ソフトペダル

消音方式

ピアノ音源

バイノーラルサンプリング

グランドエクスプレッション
モデリング

VRM

最大同時発音数

音色数

内蔵曲数

曲数

データ容量

再生フォーマット

録音フォーマット

録音時間（最大）

再生フォーマット

録音フォーマット

種類数

メトロノーム

テンポ

トランスポーズ

チューニング

オーディオ

MIDI

ヘッドフォン

MIDI

AUX IN

AUX OUT

USB TO DEVICE

USB TO HOST

オン/オフ検出
（ソステヌートペダル搭載モデルのみ）

ハンマーシャンクストッパー方式
（消音ペダル/消音レバー）

ハンマーシャンクストッパー方式
（消音ペダル）

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、
楽譜集「クラシック名曲50選」、

電源アダプター、電源コード、取扱説明書

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、
電源アダプター、電源コード、取扱説明書

─

SH3 SC3

センサー

タイプ

消音システム

音源/音色

内蔵曲数

本体録音
（MIDI形式）

USBフラッシュ
メモリー録音

リズム

ファンクション

Bluetooth®接続

接続端子

コントロールユニット ディスプレイ 

質量（ピアノ本体を除く） 

主な付属品

ヤマハ「CFX」 はきらびやかな高音から
重厚な低音までの、幅広いレンジによる
芳醇な音色が特長。ベーゼンドルファー

「インペリアル」は繊細であたたかみの
あるウインナートーンで知られます。ま
た、モーツァルト・ベートーヴェン・ショ
パンなどが演奏していた古楽器「フォルテ
ピアノ」の音色を４種類搭載。 さらに、
エレクトリックピアノやビブラフォン、
オルガンなどの多彩な音色を楽しめます。

ヘッドフォンをしていることを忘れてし
まうほどの自然な響きは「バイノーラル
サンプリング」（「CFXグランド」「ベー
ゼンドルファー」音色選択時）ならでは。
そして、アコースティックピアノ特有の
共鳴音を忠実に再現するVRM（バーチャ
ル・レゾナンス・モデリング）。2つのテク
ノロジーが、誰にも邪魔されることなく
じっくりとピアノに向き合える時間を提
供します。



※Android端末（タブレット、スマートフォン）はご利用できない場合が
あります。特にシニア向けスマートフォンはご注意ください。



※Android端末（タブレット、スマートフォン）はご利用できない場合が
あります。特にシニア向けスマートフォンはご注意ください。



https://www.ymm.co.jp/muma/

サイレントピアノTM後付けユニット「RSC3シリーズ」仕様
RSC3シリーズ

※その他の仕様は、サイレントピアノ「SC3」シリーズと同様です。詳細はP.23をご参照ください。

YUS1、YUS3、YUS5

○（ハンマーシャンクストッパ一方式）

○

CFXステレオサンプリング／CFXバイノーラルサンプリング

414.8Hz～466.8Hz（0.2Hz単位）

16（ピアノ／エレクトリックピアノ1～3／ハープシコード1／
ハープシコード2／ピブラフォン／チェレスタ／パイプオルガン1～4／ジャズオルガン／

ストリングス／クワイア／シンセパッド）

XG、GM

480XGボイス+12ドラムキット／SFXキット

256

500（ポップス、ジャズ、クラシック、スマートキーなど）

USBフラッシュメモリー

ピアノソフト、ピアノソフトプラス、ピアノソフトオーディオ、スマートキー

SMF（Standard MIDI File）フォーマット0および1、WAV MP3

非接触式光ファイバー／グレースケールシャッタ一方式、88鍵対応
（鍵盤位置、打鍵速度、離鍵速度感知）

非接触式光ファイバー方式（1スリットシャッター）

非接触式アナログ光学検出方式

ダンパーペダル／ソフトペダル：連続位置検出

DSPサーボドライブシステム
（サーボ制御ソレノイド、キーセンサーフィードバック）、

最大同時打鍵数：16音

DSPサーボドライブシステム（サーボ制御ソレノイド）

─ （USB TO HOST使用）

OUTPUT、OMNI IN、OMNI OUT、ヘッドホン（ミニ）

LAN、USB TO HOST、USB TO DEVICE ×2

AC100V、50/60Hz、140W

23kg

ステレオヘッドホン、取扱説明書、
内蔵ソングリスト、楽譜集「ピアノで弾く名曲50選」、

USB無線LANアダブタ一（UD-WL01）

ベースモデル

消音機能

録音再生機能

音源

ピアノ音色

ピッチコントロール

演奏用音色数

音源フォーマット

再生用音色数

最大同時発音数

内蔵曲数

対応メディア

対応ソングフォーマット

対応ファイルフォーマット

センサーユニット

キーセンサー

ハンマーセンサー

ペダルセンサー

ドライブユニット
キードライブ

ペダルドライブ

端子

MIDI

オーディオ

その他

電源電圧・周波数・消費電力

加算重量

付属品

ディスクラビアTM ENSPIRE仕様

2つのコンサートグランドピアノの音色 ハンマーシャンクストッパー 新開発のセンサーシステムCFXバイノーラルサンプリング

消音演奏時も自然な音と弾き心地を実現

ヤマハのフラッグシップモデル「CFX」とベー
ゼンドルファー「インベリアル」。豪華な２つのピ
アノの音色が1台で楽しめます。

ヘッドフォンをしていることを忘れてしまうほ
どの自然な響きを実現。

打弦直前でハンマーの動きを止めるストッパー
により、消音状態にした際のタッチ感もアコース
ティックの演奏時とほとんど変わりません。

独自に新開発した「アーティキュレーション・センサー
システム」が鍵盤の動きを正確に読み取ります。
センサーは鍵盤に触れることのない非接触式なの
で、タッチ感に影響を与えません。

取り付けはヤマハ認定のピアノ調律技術者がお宅に伺います

対象モデルについて

専門のピアノ調律技術者がご自宅にお伺いして、責任を持ってお取り付けいたします。ピアノの搬出などの面倒な手間も必要ありません。
取り付け作業は4時間前後かかります。　※ピアノの状態によっては、別途事前に整調や調律が必要になる場合があります。

昭和40年以降に製造された大半のヤマハアップライトピアノに取り付けることができます。

詳しくは下記Webサイト、もしくは取扱店までお尋ねください。
（自動演奏装置〈ピアノプレーヤTM、アンサンブルユニットなど〉や消音装置〈サイレントピアノTMや消音ユニットなど〉を装備しているピアノには取り付けることができません。）

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/silent_piano/rsc3/

消音機能がないヤマハアップライトピアノをサイレントピアノ™に

RSC3 アーティキュレーション・センサーシステム
非接触 連続検出 電子式タイプ

ダンパーペダル：連続検出、ソフトペダル：オン/オフ検出、ソステヌートペダル：オン/オフ検出（RSC3-5のみ）
ハンマーシャンクストッパー方式（RSC3-1/3/10/30：消音ペダル操作、RSC3-5：レバー操作）

ヤマハCFXサンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング
○ （「CFXグランド」、「ベーゼンドルファー」音色のみ）

12（ピアノ3、その他9）
ボイスデモ 12 + クラシック曲 50

MIDI形式
WAV形式

20
オーディオ接続、MIDI接続

ヘッドホン×2（ステレオミニ端子）、AUX IN（ステレオミニ端子）、USB TO DEVICE、USB TO HOST
7セグメントLED

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、電源アダプター、電源コード、取扱説明書

システム
キーセンサー
ペダルセンサー
消音方式
ピアノ音源
バイノーラルサンプリング
音色数

本体録音
USBフラッシュメモリー
種類数

センサー

消音システム

音源/音色

内蔵曲数

録音/再生

リズム
Bluetooth®接続
接続端子
コントロールユニット ディスプレイ
付属品



https://www.ymm.co.jp/muma/

サイレントピアノTM後付けユニット「RSC3シリーズ」仕様
RSC3シリーズ

※その他の仕様は、サイレントピアノ「SC3」シリーズと同様です。詳細はP.23をご参照ください。

YUS1、YUS3、YUS5

○（ハンマーシャンクストッパ一方式）

○

CFXステレオサンプリング／CFXバイノーラルサンプリング

414.8Hz～466.8Hz（0.2Hz単位）

16（ピアノ／エレクトリックピアノ1～3／ハープシコード1／
ハープシコード2／ピブラフォン／チェレスタ／パイプオルガン1～4／ジャズオルガン／

ストリングス／クワイア／シンセパッド）

XG、GM

480XGボイス+12ドラムキット／SFXキット

256

500（ポップス、ジャズ、クラシック、スマートキーなど）

USBフラッシュメモリー

ピアノソフト、ピアノソフトプラス、ピアノソフトオーディオ、スマートキー

SMF（Standard MIDI File）フォーマット0および1、WAV MP3

非接触式光ファイバー／グレースケールシャッタ一方式、88鍵対応
（鍵盤位置、打鍵速度、離鍵速度感知）

非接触式光ファイバー方式（1スリットシャッター）

非接触式アナログ光学検出方式

ダンパーペダル／ソフトペダル：連続位置検出

DSPサーボドライブシステム
（サーボ制御ソレノイド、キーセンサーフィードバック）、

最大同時打鍵数：16音

DSPサーボドライブシステム（サーボ制御ソレノイド）

─ （USB TO HOST使用）

OUTPUT、OMNI IN、OMNI OUT、ヘッドホン（ミニ）

LAN、USB TO HOST、USB TO DEVICE ×2

AC100V、50/60Hz、140W

23kg

ステレオヘッドホン、取扱説明書、
内蔵ソングリスト、楽譜集「ピアノで弾く名曲50選」、

USB無線LANアダブタ一（UD-WL01）

ベースモデル

消音機能

録音再生機能

音源

ピアノ音色

ピッチコントロール

演奏用音色数

音源フォーマット

再生用音色数

最大同時発音数

内蔵曲数

対応メディア

対応ソングフォーマット

対応ファイルフォーマット

センサーユニット

キーセンサー

ハンマーセンサー

ペダルセンサー

ドライブユニット
キードライブ

ペダルドライブ

端子

MIDI

オーディオ

その他

電源電圧・周波数・消費電力

加算重量

付属品

ディスクラビアTM ENSPIRE仕様

2つのコンサートグランドピアノの音色 ハンマーシャンクストッパー 新開発のセンサーシステムCFXバイノーラルサンプリング

消音演奏時も自然な音と弾き心地を実現

ヤマハのフラッグシップモデル「CFX」とベー
ゼンドルファー「インベリアル」。豪華な２つのピ
アノの音色が1台で楽しめます。

ヘッドフォンをしていることを忘れてしまうほ
どの自然な響きを実現。

打弦直前でハンマーの動きを止めるストッパー
により、消音状態にした際のタッチ感もアコース
ティックの演奏時とほとんど変わりません。

独自に新開発した「アーティキュレーション・センサー
システム」が鍵盤の動きを正確に読み取ります。
センサーは鍵盤に触れることのない非接触式なの
で、タッチ感に影響を与えません。

取り付けはヤマハ認定のピアノ調律技術者がお宅に伺います

対象モデルについて

専門のピアノ調律技術者がご自宅にお伺いして、責任を持ってお取り付けいたします。ピアノの搬出などの面倒な手間も必要ありません。
取り付け作業は4時間前後かかります。　※ピアノの状態によっては、別途事前に整調や調律が必要になる場合があります。

昭和40年以降に製造された大半のヤマハアップライトピアノに取り付けることができます。

詳しくは下記Webサイト、もしくは取扱店までお尋ねください。
（自動演奏装置〈ピアノプレーヤTM、アンサンブルユニットなど〉や消音装置〈サイレントピアノTMや消音ユニットなど〉を装備しているピアノには取り付けることができません。）

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/silent_piano/rsc3/

消音機能がないヤマハアップライトピアノをサイレントピアノ™に

RSC3 アーティキュレーション・センサーシステム
非接触 連続検出 電子式タイプ

ダンパーペダル：連続検出、ソフトペダル：オン/オフ検出、ソステヌートペダル：オン/オフ検出（RSC3-5のみ）
ハンマーシャンクストッパー方式（RSC3-1/3/10/30：消音ペダル操作、RSC3-5：レバー操作）

ヤマハCFXサンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング
○ （「CFXグランド」、「ベーゼンドルファー」音色のみ）

12（ピアノ3、その他9）
ボイスデモ 12 + クラシック曲 50

MIDI形式
WAV形式

20
オーディオ接続、MIDI接続

ヘッドホン×2（ステレオミニ端子）、AUX IN（ステレオミニ端子）、USB TO DEVICE、USB TO HOST
7セグメントLED

ヘッドホン、ヘッドホンハンガー、電源アダプター、電源コード、取扱説明書

システム
キーセンサー
ペダルセンサー
消音方式
ピアノ音源
バイノーラルサンプリング
音色数

本体録音
USBフラッシュメモリー
種類数

センサー

消音システム

音源/音色

内蔵曲数

録音/再生

リズム
Bluetooth®接続
接続端子
コントロールユニット ディスプレイ
付属品



込み

2022年4月

●本カタログに表示の価格には運搬・納入据付料は含まれておりません。詳
しい料金は特約楽器店へご確認ください。ご注文いただいたピアノの納期
は、材料・部品・生産の事情により、お知らせした納期より前後することが
あります。ご購入の際は、時間に余裕を持ってご注文いただきますようお願
い申し上げます。また、Special Orderの場合は、納入までに時間がかかりま
すので、あらかじめご了承ください。

●ディスクラビア等の自動演奏ピアノや本カクログに記載された音
楽ソフトをBGM等で営利事業に使用する場合は、著作権者の使用許
諾が必要となる場合があります。許諾使用料の管理は、社団法人日
本音楽著作権協会（JASRAC）が行っております。

サイレントピアノ 
アップグレードユニット
VSH3シリーズ

お手持ちのヤマハサイレントピアノを最新機能にアップグレード

取り付けはヤマハ認定のピアノ技術者がお宅に伺います。
専門のピアノ調律技術者がご自宅にお伺いして、責任を持ってお取り付けいたします。
ピアノの搬出などの面倒な手間も必要ありません。
※ピアノの状態によっては、別途事前に整調や調律が必要になる場合があります。　

対象モデルについて
ヤマハサイレントピアノ「SDシリーズ」「SGシリーズ」「SG2シリーズ」「SHシリーズ」「SC2シリーズ」「SH2シリーズ」の
アップライトピアノ、グランドピアノに取り付けることが出来ます。
詳しくは下記Webサイト、もしくは取扱店までお尋ねください。 
https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/silent_piano/vsh3/

仕様について
サイレントピアノ「SH3タイプ」同等の機能にアップグレードします。「SH3タイプ」の詳細はP.22, 23をご参照ください。
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●本カタログに表示の価格には運搬・納入据付料は含まれておりません。詳
しい料金は特約楽器店へご確認ください。ご注文いただいたピアノの納期
は、材料・部品・生産の事情により、お知らせした納期より前後することが
あります。ご購入の際は、時間に余裕を持ってご注文いただきますようお願
い申し上げます。また、Special Orderの場合は、納入までに時間がかかりま
すので、あらかじめご了承ください。

●ディスクラビア等の自動演奏ピアノや本カクログに記載された音
楽ソフトをBGM等で営利事業に使用する場合は、著作権者の使用許
諾が必要となる場合があります。許諾使用料の管理は、社団法人日
本音楽著作権協会（JASRAC）が行っております。

サイレントピアノ 
アップグレードユニット
VSH3シリーズ

お手持ちのヤマハサイレントピアノを最新機能にアップグレード

取り付けはヤマハ認定のピアノ技術者がお宅に伺います。
専門のピアノ調律技術者がご自宅にお伺いして、責任を持ってお取り付けいたします。
ピアノの搬出などの面倒な手間も必要ありません。
※ピアノの状態によっては、別途事前に整調や調律が必要になる場合があります。　

対象モデルについて
ヤマハサイレントピアノ「SDシリーズ」「SGシリーズ」「SG2シリーズ」「SHシリーズ」「SC2シリーズ」「SH2シリーズ」の
アップライトピアノ、グランドピアノに取り付けることが出来ます。
詳しくは下記Webサイト、もしくは取扱店までお尋ねください。 
https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/silent_piano/vsh3/

仕様について
サイレントピアノ「SH3タイプ」同等の機能にアップグレードします。「SH3タイプ」の詳細はP.22, 23をご参照ください。



2023年4月作成　カタログコード -PAA2304

 ピアノは、一台一台に「音」への情熱が秘められ、
掛川工場から世界へとはばたいていきます。

鍵盤営業部


