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●着脱式パワードミキサーと2台のス
ピーカー、スピーカーケーブルをパッ
ケージ。PAで必要なすべての機器を
コンパクトに凝縮したポータブルPA

システム。  

●スピーカー背面にミキサーやケーブ
ルを収納可能。簡単・スピーディーな
持ち運びと安全性を高めるセットアップも実現。 

●ミキサー部は別売のK&M社製マイクスタンドアダプター「19400」を
使用すればマイクスタンドに設置も可能。 

●新開発の高効率アンプを採用。STAGEPAS 600BTは340W+340W、
400BTは200W+200Wのハイパワー。 

●STAGEPAS 600BTはマイク入力に対応した4モノラル入力と3ステレオ
ライン入力の計10チャンネル、STAGEPAS 400BTは4モノラル入力と2

ステレオライン入力の計8チャンネル。
●STAGEPAS 600BTは3バンド、STAGEPAS 400BTは2バンドのチャン
ネルEQを装備。 

●マイク入力はファンタム電源が供給できコンデンサーマイクが使用可
能。またエレアコやエレキベースなどパッシブピックアップの楽器を
直接接続できるHi-Zにも対応。
●スマートフォンやタブレットの音楽を
簡単にワイヤレス接続し再生可能な
Bluetooth機能を搭載。イベント・パ
フォーマンス中のオーディオ再生もフ
レキシブルに対応可能。 

●高品位SPXデジタルリバーブ、「1-Knob Master EQ™」、フィードバック
サプレッサーを搭載。さまざまな
シーンに最適な調整や音質補正を、
簡単な操作で施すことが可能。オ
プションのFC5を使用することでリ
バーブのOn/Offが可能。

●パワードサブウーファー「DXSシリーズ」などを
接続することでより迫力のある低音を再生できる
サブウーファーアウトを装備。サブウーファー接
続時には自動的に本体付属スピーカーへの低音
域をカットし、自然でバランスのとれたサウンド
を提供。
●新設計2ウェイスピーカーは、広指向角のホーンによりカバーエリアを拡
大。低域ドライバーには高い耐入力、低音再生能力を備えた新開発の
ウーファーを採用し、コンパクトながら優れた音響性能を実現。
●最新鋭の自社製DSPにより、緻密な音質チューニング・高度なリミッ
ティングやプロテクションを行い、大音量で使う場合でも繊細な音の
ニュアンスを維持するとともに、信頼性も大幅に向上。

STAGEPAS専用カバー
SPCVR-PAS600i 
STAGEPAS 600BT用(2個1組)

SPCVR-PAS400i 
STAGEPAS 400BT用(2個1組)

●運搬時や保管時の傷や
ほこりからスピーカーを
保護します。
株式会社いづみ企画製
販売元：株式会社ヤマハミュージックジャパン

フットスイッチ
FC5

スピーカーケーブル［フォーン - フォーン］
YSC01PP 1m / YSC10PP 10m / 
YSC20PP 20m

マイクスタンドアダプター
19400
※ミキサー部のみ取り付け可能。
K&M製

STAGEPAS 600シリーズ ケース
LPTRPACASE2 
※STAGEPAS 600BT（1ペア）を収納するには本商品が
2つ必要となります。

STAGEPAS 400シリーズ セミハードケース
LPTRPACASE
※ハードケース並の高い強度を持つポリカーボネイトを使用。
耐久性・防水性に加えソフトケースのような取り扱い易さを実現。

プロテクションラケット製
総輸入発売元：株式会社ヤマハミュージックジャパン

●セット内容
10インチウーファー 2ウェイスピーカー 2台
着脱式アンプ内蔵10チャンネルミキサー 1台
スピーカーケーブル 6m×2本
※システムのみでの販売です。

●セット内容
8インチウーファー 2ウェイスピーカー 2台
着脱式アンプ内蔵8チャンネルミキサー 1台
スピーカーケーブル 6m×2本
※システムのみでの販売です。

STAGEPAS 600BT/400BT
着脱式パワードミキサーと2台のスピーカーをパッケージし、
ライブやイベントで便利な機能をコンパクトに凝縮。

Bluetooth接続、SPXデジタルリバーブ、1-Knob Master EQ™など
ライブやイベントで便利な機能を搭載したハイパワー・高音質なポータブルPAシステム。

オプション

※スピーカー使用時は、カバーを
取り外してご使用ください。

上から被せるだけで
簡単装着。

カバーを被せたままでも運搬可能。

DXS15mkII



専用アプリケーション
STAGEPAS Controller
●iOS/Androidデバイスを
使用してSTAGEPAS 1KmkII

のパラメータをリモートコントロールできる専用アプリ
ケーション。

パワードスピーカー
DXL1K
●STAGEPAS 1K mkIIのシステム拡張にも最適なラ
インアレイ型パワードスピーカー。

リアパネルミキサー部

リンク機能

●1.5インチの小口径ユニット10基を搭載したラインアレイスピーカーとクラス最大
級の12インチサブウーファーを1100Wの高効率Class-Dアンプで駆動。  

●J形状のアレイ構造を採用することにより、水平170°×垂直30°の広指向角と高
い遠達性を実現。 

●サブウーファーはクラス最大級の12インチユニットを採用すると同時に、ポー
タビリティ向上のための小型・軽量化を実現。加えて、小型のバスレフ型サブ
ウーファーで発生しやすいポートの風切り音を、ヤマハ独自の流体音制御技術
「TWISTED FLARE PORT™」により軽減。 

●1100Wの高効率で歪の少ないClass-Dアンプで駆動し、最大音圧レベル125dB 

SPLを実現。 

●2つのHi-Z入力を含む計3チャンネルのモノラルマイク/ライン入力とステレオ入
力を備えた5チャンネルのデジタルミキサーを搭載。
●Bluetoothデバイスの再生や、楽器からCD、PC、スマートフォンまで幅広い入力
ソースに対応。 

●マスター出力用音声調整機能「MODE」、チャンネルごとの「1-Knob EQ」、高品位
SPXデジタルリバーブ（4タイプ）を搭載。オプションのフットスイッチ「FC5」を
使用してリバーブのOn/Offの切り替えが可能。
●離れた場所からの音量・EQなどの調整を可能にするiOS/Android用アプリケー
ション「STAGEPAS Controller」を用意。 

●セットアップは、サブウーファーにスピーカーを差し込むだけで簡単に完了。
専用の2つのスペーサーで高さの調整も可能。
●サブウーファーの軽量ABSキャビネットには高い耐傷性を誇るポリウレア塗装
を採用。輸送中の摩耗や破損を防ぎ、過酷な環境にも対応。
●2台のSTAGEPAS 1K mkIIまたはSTAGEPAS 1K mkIIとパワードスピーカー

DXL1Kをリンクすることで、より大きな音圧で広いエリアのカバーが可能。ステレ
オでのリンク、モノラルでのリンクの選択も可能。
●運搬時に本体を保護するだけでなく、スペーサーやスピーカー、ケーブルなどを
収納できる専用カバーが付属。

STAGEPAS 1K mkII
1100Wパワーアンプ、1.5インチx10基のラインアレイスピーカー、
12インチのサブウーファー、5チャンネルデジタルミキサーを搭載したポータブルPAシステム。

ラインアレイスピーカー、サブウーファー、1100Wアンプ、5チャンネルデジタルミキサーを
搭載し、ライブやBGMにも最適なハイパワー・高音質ポータブルPAシステム。
Bluetooth接続、SPXデジタルリバーブ、1-Knob EQ™も搭載。

オプション 関連ソフトウェア 関連製品
STAGEPAS 1K mkII/DXL1K用台車
DL-SP1K
●付属専用キャリングケースと
連結可能。

フットスイッチ
FC5

●セット内容
1.5インチx10ラインアレイスピーカー 1台
12インチ パワードサブウーファー 1台
スペーサー 2台
専用カバー 1枚
※システムのみでの販売です。

※台車から
おろしてご使用ください。

1-Knob Master EQ™

水平170°



●バッテリー駆動による最大10時間の連続稼働に対応し、電源のない場
所でも使用可能。（STAGEPAS 200BTR）
●ミキサー部には3chのマイクプリアンプ
を備えた最大5chのミックスが可能な入
出力と、柔軟な音質調整が可能なプロ
セッシング機能を搭載。
●Bluetoothによるワイヤレス接続での音声再生や、専用アプリによる快
適なリモート操作も可能。
●付属のラバースタンドを使ったフロア
設置や、キャビネット側面のポールマウ
ントソケットを使ったスタンド設置に
も対応。
●トランスデューサーにはハイクオリティな
同軸コンプレッションドライバーを採用。クラス最高レベルの音圧と精
確な位相特性、自然な高域分散を実現。
●インプットチャンネルにはそれぞれに
“1-KnobEQ/Preset”や“1-KnobEFEECT”
を装備し、メインアウトプットの“MODE”
と併せて直感的かつシンプルな操作で思
い通りのサウンドメイキングを実現。

●マイク入力時にそれ以外（BGMなど）
の入力信号の音量を自動的に下げるこ
とでマイクの音声を明瞭に届けること
ができる“Priority Ducker”、不快なハウ
リングを自動的に除去するスマートな
“Feedback Suppressor”も実装し、プレイヤーがパフォーマンスに集
中できる環境を簡単操作で実現。
●iOS/Android対応の専用操作アプリケー
ション「STAGEPAS Controller」を用意。
本体のボリュームやEQ、SPXエフェク
ターをリモートコントロールできるだけ
でなく、“Priority Ducker”や“Feedback 

Suppressor”をより詳細に調整すること
も可能。また、セッティング時間の大幅な短縮にも寄与。
●別売で、大容量の収納ポケットを装備したキャスター付きの専用キャ
リングケースをラインナップ。

ミキサー部

●セット内容
8インチウーファー 2ウェイ同軸スピーカー 1台
5チャンネルミキサー 1台
バッテリー（STAGEPAS 200BTRのみ） 1台
ラバースタンド（本体底面に取り付け済）   2枚

充電式リチウムイオンバッテリーパック
BTR-STP200
※STAGEPAS 200BTRにはBTR-STP200を同梱
しています。

キャリングケース
CASE-STP200

リアパネル

STAGEPAS 200BTR/200
30センチ・ワンボックス型のコンパクトな筐体に
高い音質・クラス最大級の音圧を実現。

オプションALL in One

シリーズ初となる大容量リチウムイオンバッテリーに対応したポータブルPAシステム。
30センチ・ワンボックス型のコンパクトな筐体に高い音質・クラス最大級の音圧を実現したスピーカーとアンプ、
直感的でシンプルな操作性のミキサーを備えたオールインワンソリューション。

専用アプリケーション
STAGEPAS Controller
●iOS/Androidデバイスを使用してSTAGEPAS 200のパラメー
タをリモートコントロールできる専用アプリケーション。

関連ソフトウェア



●ハイクオリティな同軸コンプレッション
ドライバーを採用。HFとLFのクロスオー
バーにはハイエンドシステム譲りのFIR

フィルターも採用し、そのサイズから驚
くような音圧と精確な位相特性、自然な
高域の分散を実現し、ミュージシャンのパフォーマンスに込めた想いま
でストレートにオーディエンスに伝えることが可能。
●100Wの高効率で歪の少ないClass-Dアンプで駆動し、最大音圧レベル

120dB SPLを実現。 

●Hi-Z入力（Ch2のみ）を含む計2チャンネルのモノラルマイク/ライン入力
とステレオ入力を備えた4チャンネルのデジタルミキサーを搭載。
●2バンド マスターEQを搭載。
●電源を入れてインプットにマイクと楽器
を繋ぎ、LEVELを上げれば準備OK。マス
ターEQもフロント面に集約し、簡単操
作で即時にパフォーマンスをスタートす
ることが可能。
●ミックスアウトを装備。
●コンパクトPAに必要な要素をわずか5kgのキャビネットに凝縮し、卓越
した可搬性を実現。

●最大6時間の連続動作が可能な大容量リチウムイオンバッテリーに対応
し、電源の無い環境下でも優れたパフォーマンスを発揮。（STAGEPAS 

100BTR）
●スマートフォンやタブレットの音楽を簡単にワイヤレス接続し再生可能
な、マルチポイント対応のBluetooth機能を搭載。
●床置き時のスタンドと持ち運ぶ際の持
ち手を兼用したハンドルを標準装備。固
定ネジを調整することで、自由に傾き角
度を調整することが可能。
●ハンドルには3/8インチ径のネジ穴を備
え、マイクスタンドへのマウントも可能。
●内部にアダプタ等を収容可能なポケットを備え、
パッド付のショルダーストラップも付属した専用
のオプションキャリーバック「BAG-STP100」を
用意。

●セット内容
6.5インチウーファー 2ウェイ同軸スピーカー 1台
4チャンネルミキサー 1台
バッテリー（STAGEPAS 100BTRのみ） 1台
ハンドル（本体側面に取り付け済） 1台

※バッテリー単体のオプションはありません。

キャリーバック
BAG-STP100

リアパネル

STAGEPAS 100BTR/100
可搬性に優れた軽量・超コンパクトかつスタイリッシュな筐体と高品位なサウンドを両立。
パフォーマーの想いを即時に伝える超シンプルな操作性。

ALL in One オプション

可搬性に優れた軽量・コンパクトかつスタイリッシュな筐体と高品位なサウンドを両立し、
「いつでも・どこでも・ステージに」を体現したシリーズ最小のポータブルPAシステム。
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STAGEPAS 600BT STAGEPAS 400BT STAGEPAS 1K mkII

主要規格
システムタイプ パワードミキサー + パッシブスピーカー x2 ミキサー内蔵パワードサブウーファー + ラインアレイスピーカー
最大出力音圧（実測値ピーク） 129dB SPL / スピーカー 125dB SPL / スピーカー 125dB SPL / スピーカー
再生周波数帯域 (-10 dB) 55Hz - 20kHz 55Hz - 20kHz 37Hz - 20kHz

消費電力 35W (Idle)、100W (1/8出力) 30W (Idle)、70W (1/8出力) 25W (Idle)、91W (1/8出力)

電源電圧 100V (50Hz/60Hz) 100V (50Hz/60Hz)

寸法 スピーカー 335W x 545H x 319D mm
ミキサー   348W x 197H x 135D mm

スピーカー 289W x 472H x 275D mm
ミキサー    308W x 180H x 116D mm

システム（最大）334W x 2000H x 418D mm
ラインアレイスピーカー 67W x 582H x 86D mm
パワードサブウーファー 334W x 550H x 418D mm
スペーサー 67W x 555H x 86D mm

質量 25.6kg
スピーカー 10.9kg x2 + ミキサー 3.8kg

18.3kg
スピーカー 7.7kg x2 + ミキサー 2.9kg

23.0kg
ラインアレイスピーカー 1.8kg + パワードサブウーファー 20.0kg + 
スペーサー 0.6kg（1本の重量）

同梱品 取扱説明書, 電源コード（2m）x1, スピーカーケーブル（フォーン-フォーン, 6m*）x2, 
滑り止めパッド x12, フェライトコア x2, 結束バンド x2

電源コード（2.5m）x1, 専用キャリングケース x1, 3P-2P変換アダプタ

オプション（別売品） フットスイッチ「FC5」 台車「DL-SP1K」, フットスイッチ「FC5」
ミキサー部
ミキシングチャンネル数 10 8 5

アナログ入力 4モノ マイク/ライン + 
6モノ/ 3ステレオ ライン

4モノ マイク/ライン + 
4モノ/ 2ステレオ ライン

3 MONO（マイク/ライン）+ 2 MONO（ライン）
1 STEREO（ライン） 1 LINK IN（MONO）

Bluetooth※ Bluetooth Ver.4.1, A2DP v1.2, 対応コーデック: SBC/AAC, 最大通信距離: 約10m Bluetooth Ver.4.1, A2DP v1.2, 対応コーデック: SBC/AAC

CHイコライザー 3バンド（最大±15dB）
HIGH シェルビング: 8kHz
MID ピーキング: 2.5kHz
LOW シェルビング: 100Hz

2バンド（最大±15dB）
HIGH シェルビング: 8kHz
LOW シェルビング: 100Hz

1-knob EQ: 全ch

CH機能 Hi-Zスイッチ: CH4,
ST/MONOスイッチ: CH5/6-9/10

Hi-Zスイッチ: CH4, 
ST/MONOスイッチ: CH5/6-7/8

Hi-Zスイッチ: ch2-3

内蔵デジタルエフェクター SPXデジタルリバーブ（4プログラム、パラメーターコントロール） SPXデジタルリバーブ（HALL/PLATE/ROOM/ECHO）: ch1-3

内蔵プロセッサー フィードバックサプレッサー, 1-Knob Master EQ™ MODE（SPEECH/MUSIC/CLUB）
ファンタム電源 +30V (CH1, 2) -

出力 SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), 
SUBWOOFER OUT (MONO)  オートHPF機能付き

LINK OUT（MONO/R), MONITOR OUT（MONO）

外部コントロール リバーブフットスイッチ「FC5」 STAGEPAS Controller（iOS/Androidアプリ）, リバーブフットスイッチ「FC5」
アンプ部 内蔵アンプ　最大出力（ダイナミック） 形式

340W + 340W 200W + 200W Class-D

内蔵アンプ　最大出力（連続） 定格出力（ダイナミック）
280W + 280W 180W + 180W 1100W（LF：500W、HF：600W）

スピーカー部
形式 2wayバスレフ型 パワードサブウーファー：バスレフ型、ラインアレイスピーカー：密閉型
コンポーネント LF: 10”（25 cm) コーン

HF: 1.4” (3.56 cm) ボイスコイル
コンプレッションドライバー

LF: 8”（20 cm) コーン
HF: 1”（2.54 cm) ボイスコイル
コンプレッションドライバー

パワードサブウーファー：12”(30 cm) コーン、
ラインアレイスピーカー：1.5”(3.8 cm) コーン x10

クロスオーバー周波数 2.8kHz 3.2kHz 240Hz

公称指向角度 (水平x垂直) 90°x 60° 170°x 30°
モニター角度 50° -

ハンドル 天面 x1 サブウーファー天面×1

ポールマウントソケット 34.8-35.2 mm（スピーカースタンドロック機構StageLok™装備） -

STAGEPAS Series　仕様表

寸法図
単位: mm
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STAGEPAS 200BTR STAGEPAS 200 STAGEPAS 100BTR STAGEPAS 100
主要規格
システムタイプ 2way 同軸バイアンプ パワードスピーカー ＋ ミキサー 2way 同軸バイアンプ パワードスピーカー ＋ ミキサー
最大出力音圧（実測値ピーク） 125dB SPL / スピーカー 120dB SPL / スピーカー
再生周波数帯域 (-10 dB) 60Hz - 20kHz 70Hz - 20kHz

消費電力 20W (Idle)、39W (1/8出力) 10W (Idle)、30W (1/8出力)、50W (定格) 10W (Idle)、30W (1/8出力、定格)

電源電圧 AC100V - 240V（50Hz/60Hz）or 29.6Vdc AC100V - 240V（50Hz/60Hz）or 29.6Vdc* AC100V - 240V（50Hz/60Hz）
寸法 300W x 308H x 301D mm 239W x 310H x 215D mm

質量 12.5kg（バッテリーを含む） 12.0kg 5.5kg（バッテリーを含む） 5.2kg

同梱品 電源コード x1, バッテリー x1 電源コード x1 電源アダプター x1, バッテリー（ビルドイン） 電源アダプター x1

オプション（別売品） バッテリー: BTR-STP200, キャリングケース: CASE-STP200 キャリングバッグ: BAG-STR100

ミキサー部
ミキシングチャンネル数 5（MONO x 3 + STEREO x 1） 4（MONO（マイク/ライン）x 2 + STEREO/MONO x 1（ライン））
インプットチャンネル機能 Hi-Z: CH2/3, 1-Knob EQ/Preset: CH1-3/ST Hi-Z: CH2

アウトプットチャンネル機能 MODE（SPEECH/MUSIC/CLUB） -

アナログ入力 MONO x 3（マイク/ライン）+ STEREO/MONO x 1（ライン） MONO x 3（マイク/ライン）+ STEREO/MONO x 1（ライン）
Bluetooth※ Bluetooth Ver.5.0、A2DP、対応コーデック: SBC/AAC, Class 1, 最大通信距離: 約10m Bluetooth Ver.5.0、A2DP、対応コーデック: SBC/AAC, Class 1

ファンタム電源 +30V（CH1-3） -

出力 Monitor/Link out x1 XLR3-32 (INPUT 1-3 mix)

外部コントロール STAGEPAS Controller（iOS/Android app） -

シグナルプロセッサー DSP：SPXデジタルリバーブ（4プログラム、パラメーターコントロール）、ディレイ、コーラス 2 Band EQ

スピーカー部
形式 同軸コンプレッションドライバー 同軸コンプレッションドライバー
コンポーネント LF: 8”コーン、2.0”ボイスコイル

HF: 1"スロート径、1.4" ボイスコイル
LF: 6.5”コーン、1.7”ボイスコイル
HF: 1"スロート径、1.4" ボイスコイル

クロスオーバー周波数 2.0kHz 1.8kHz（FIR-X）
公称指向角度 (水平x垂直) 90ﾟ x 90ﾟ 90°x 90°
フロアモニター角度 30°or 60°
アンプ駆動方式 Class-D Class-D

定格出力（ダイナミック） 180W（LF: 150W、HF: 30W） 100W（LF: 93W、HF: 7W）
冷却方式 自然対流（冷却ファンなし） 自然対流（冷却ファンなし）
バッテリー 電池タイプ 充電式リチウムイオンバッテリーパック - 充電式リチウムイオンバッテリーパック -

容量 79.92Wh（2700mAh, 29.6V） - 60Wh（2700mAh, 29.6V） -

駆動時間 10時間（最大）, 8時間（連続1/16出力時） - 6時間（最大）, 5時間（連続1/16出力時） -

充電時間 約4時間 - 約2.5時間 -

材質 ABS（黒色） Plastic（PP）
ハンドル 上面 x1 底面 x1（回転式）
ポールマウントソケット Φ35 mm x1（側面） 1×3/8"、深さ12mm（ハンドル中心部）
*オプションの充電式リチウムイオンバッテリーパック「BTR-STP200」使用時

寸法図
単位: mm




