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Energy Efficiency Information for customers in European Economic Area 
(EEA), Switzerland and Turkey

EnglishEnergy Efficiency Information: 
AC adaptor UNXBU3012-050020SA / Input voltage : 100 – 240 VAC / Input AC frequency : 50/60 Hz / Output voltage (DC) : 5.1 V / Output current : 2.0 A / Output power : 
10.2 W / Average active efficiency : 82.7 % / Efficiency at low load : 80.7 % / No-load power consumption : 0.07 W

Hrvatski

Türkçe

Yamaha Music Europe GmbH : Resistration No.: HRB5612 / Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Netzadapter UNXBU3012-050020SA / Eingangsspannung: 100 – 240 VAC / Netzfrequenz: 50/60 Hz / Ausgangsspannung (U=): 5,1 V / Ausgangsstrom: 2,0 A / 
Ausgangsleistung: 10,2 W / Durchschnittliche Effizienz (aktiv): 82,7 % / Effizienz bei niedriger Last: 80,7 % / Stromverbrauch ohne Last: 0,07 W

Informationen zur Energieeffizienz: 

Adaptateur secteur UNXBU3012-050020SA / Tension d'entrée : 100 – 240 VAC / Fréquence d'entrée : 50/60 Hz / Tension de sortie (CC) : 5,1 V / Courant de sortie : 
2,0 A / Puissance de sortie : 10,2 W / Efficacité moyenne en mode actif : 82,7 % / Efficacité à faible charge : 80,7 % / Consommation électrique sans charge : 0,07 W

Informations concernant l'efficacité énergétique :

Netadapter UNXBU3012-050020SA / Ingangsspanning: 100 – 240 VAC / Ingangsfrequentie: 50/60 Hz / Uitgangsspanning (DC): 5,1 V / Uitgangsstroom: 2,0 A / 
Uitgangsvermogen: 10,2 W / Gemiddelde actieve efficiëntie: 82,7 % / Efficiëntie bij lage belasting: 80,7 % / Stroomverbruik bij geen belasting: 0,07 W

Informatie over energie-efficiëntie: 

Adaptador de CA UNXBU3012-050020SA / Tensión de entrada: 100 – 240 VAC / Frecuencia de CA de entrada: 50/60 Hz / Tensión de salida (CC): 5,1 V / Corriente de 
salida: 2,0 A / Potencia de salida: 10,2 W / Eficiencia activa media: 82,7 % / Eficiencia con carga baja: 80,7 % / Consumo de energía sin carga: 0,07 W

Información de eficiencia energética: 

Adattatore CA UNXBU3012-050020SA / Tensione in ingresso: 100 – 240 VAC / Frequenza CA ingresso: 50/60 Hz / Tensione in uscita (CC): 5,1 V / Corrente di uscita: 
2,0 A / Potenza di uscita: 10,2 W / Efficienza attiva media: 82,7 % / Efficienza a carico ridotto: 80,7 % / Consumo elettrico senza carico: 0,07 W

Informazioni sull'efficienza energetica:

Adaptador CA UNXBU3012-050020SA / Tensão de entrada: 100 – 240 VAC / Frequência de CA de entrada: 50/60 Hz / Tensão de saída (CC): 5,1 V / Corrente de saída: 
2,0 A / Potência de saída: 10,2 W / Média de eficiência ativa: 82,7 % / Eficiência com baixa carga: 80,7 % / Consumo de energia sem carga: 0,07 W

Informações sobre eficiência de energia: 

Nätadapter UNXBU3012-050020SA / Inspänning: 100 – 240 VAC / Växelströmsfrekvens in: 50/60 Hz / Utspänning (Likström): 5,1 V / Utgående ström: 2,0 A / Uteffekt: 
10,2 W / Genomsnittlig aktiv effektivitet: 82,7 % / Effektivitet vid låg belastning: 80,7 % / Energiförbrukning utan belastning: 0,07 W

Information om energieffektivitet: 

AC-adapter UNXBU3012-050020SA / indgangsspænding: 100 – 240 VAC / indgangs-AC-frekvens: 50/60 Hz / udgangsspænding (DC): 5,1 V / udgangsstrøm: 2,0 A / 
udgangseffekt: 10,2 W / gennemsnitlig aktiv effektivitet: 82,7 % / effektivitet ved lav belastning: 80,7 % / strømforbrug ved ingen belastning: 0,07 W

Oplysninger om energieffektivitet: 

Verkkolaite UNXBU3012-050020SA / Tulojännite : 100 – 240 VAC / Tulojännitteen taajuus : 50/60 Hz / Lähtöjännite (DC) : 5,1 V / Lähtövirta : 2,0 A / Lähtöteho : 10,2 W / 
Keskimääräinen tehokkuus käytössä : 82,7 % / Tehokkuus pienellä kuormalla : 80,7 % / Kulutus kuormittamattomana : 0,07 W

Energiatehokkuustiedot: 

2,0 A / Kimeneti teljesítmény: 10,2 W / Átlagos aktív teljesítmény: 82,7 % / Hatékonyság alacsony töltésnél: 80,7 % / Teljesítményfelvétel nem töltöttségnél: 0,07 W

Energiahatékonysági adatok: 

AC-adapter UNXBU3012-050020SA / Sisendpinge: 100 – 240 VAC / Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz / Väljundpinge (DC): 5,1 V / Väljundvool: 2,0 A / Väljundvõimsus: 
10,2 W / Tööseisundi keskmine kasutegur: 82,7 % / Tõhusus väikese koormuse juures: 80,7 % / Energiatarbimine koormamata seisundis: 0,07 W

Energiatõhususe teave: 

Energijos naudojimo efektyvumo informacija: 
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