
NX-E700

取扱説明書
ヤマハ スピーカーシステムNX-E700をお買い上げいただき

まして、まことにありがとうございます。

■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障な

くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保

証書をよくお読みください。お読みになったあとは、

RDX-E700の保証書と共に大切に保管し、必要に応じて

ご利用ください。

スピーカーシステム
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音楽を楽しむエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。静
かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑
をかけてしまいます。適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの
方法です。音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

フロントカバー .................................................... 6
仕様 ....................................................................... 6
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安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を
未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について
この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

■ 「警告」と「注意」について
以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、
「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

「ご注意ください」という注意喚起を示します。

「～しないでください」という「禁止」を示します。

「必ず実行してください」という強制を示します。

 警告
この表示の欄は、「死亡する
可能性または重傷を負う可能
性が想定される」内容です。

 注意
この表示の欄は、「傷害を負
う可能性または物的損害が発
生する可能性が想定される」

内容です。

 警告

分解禁止

分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開け
ない。

火災や感電の原因になります。
修理・調整は販売店にご依頼ください。

設置

本機を下記の場所には設置しない。

● 浴室・台所・海岸・水辺
● 加湿器を過度にきかせた部屋
● 雨や雪、水がかかるところ

水の混入により、火災や感電の原因になります。

使用上の注意

ポートに異物を入れたり、落としたりしない。

火災や感電の原因になります。

ポート

（背面）

取付け後は必ず安全性を確認する。

また、定期的に落下や転倒の可能性がないか安全
点検を実施してください。
取付け箇所、取付け方法の不備による事故等の責
任は、一切負いかねますのでご了承ください。

スピーカーケーブルは必ず壁などに固定す
る。

ケーブルに足や手を引っかけるとスピーカーが落
下や転倒し、故障やけがの原因になります。
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 注意

設置

不安定な場所や振動する場所には設置しない。

本機が落下や転倒してけがの原因になります。

直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くな
る場所（暖房機具のそばなど）には設置しない。

外装の変形や、内部回路への悪影響が生じて、火災の原
因になります。

ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因に
なります。

スピーカーの底面より狭い場所や傾斜のある場
所には設置しない。

スピーカーが落下や転倒して、けがの原因になります。

接続する場合は、DVDレシーバーの電源を切
る。接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書
に従う。

移動

持ち運ぶときはポートに手をかけない。

ポートが外れたり、本機を落としたりしてけがの原因に
なります。

使用上の注意

電源を入れる前や、再生を始める前には、DVD
レシーバーの音量（ボリューム）を最小にする。

突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。

音が歪んだ状態で長時間使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因になります。

ポートに手を入れない。

感電やけがの原因になります。

本機に乗ったり、寄りかかったりしない。

落下や転倒したり、破損したりして、けがの原因になり
ます。

手入れ

薬物厳禁

ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかな
い。また接点復活剤を使用しない。

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。
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スピーカーケーブルの接続
1 端子を左に回してゆるめます。
2 スピーカーケーブル先端の絶縁部分（ビニール）をよじ
りながら引き抜きます。

3 スピーカーケーブルをスピーカー端子の穴に差し込み
ます。

4 端子を右に回して締めつけます。芯線部分が穴からは
み出ていないかどうかを確認してください。

DVDレシーバーとの接続

スピーカーの設置
• スピーカーはしっかりと安定した場所に設置してください。
直接床に置くと低音がきれいに再生されない場合がありま
す。このような場合はスピーカーを床面から離して設置して
ください。

• スピーカーをリスナー側に少し向けると、理想的なステレオ
効果が得られます。

接続するときは、必ずD V D レシーバーの電源を切ってから
行ってください。

DVDレシーバーについて

• スピーカーの許容入力以上の出力を持つDVDレシーバーを
使用される場合は、スピーカー保護のため、最大入力以上の
出力を加えないよう、ご注意ください。

• DVDレシーバーのトーンコントロール（BASS, TREBLE
等）やイコライザーを最大にして大出力でご使用になった
り、特殊な信号（テープの早送り時の音、プレーヤーの針先の
ショック音、信号発生器の特定の周波数、サイン波などの再
生音）を連続して加えることは、スピーカーの破損の原因と
なりますので、絶対に行わないでください。

■ 接続のしかた

• スピーカー背面の入力端子とDVDレシーバーのスピーカー
出力端子を付属のスピーカーケーブル（赤（＋）、黒（－））で接
続します。本機の赤端子はプラス（＋）、黒端子はマイナス
（－）です。
• 左スピーカーはDVDレシーバーのL（左）端子に、右スピー
カーはDVDレシーバーのR（右）端子に接続します。それぞれ
極性（＋、－）を間違えると不自然な音になりますので、ご注
意ください。

• ご使用になるDVDレシーバーによって端子名が異なること
があります。DVDレシーバーの取扱説明書も併せてご覧く
ださい。

付属品
付属品を確認してください。

スピーカーケーブル（4m）×2

ご注意

本機は、防磁型設計となっておりますが、万一テレビの近く
でご使用になり色ムラなどが生じるときは、テレビとスピー
カーの距離を離してご使用ください。

赤（＋）

赤

左スピーカー
（L）

右スピーカー
（R）

黒側

赤側

しまる

黒

DVDレシーバー、アンプ
などのスピーカー端子

DVDレシーバー

芯線部
被覆部

10 mm

ご注意

 スピーカーケーブルは芯線部分だけを端子の穴に
接続してください。ケーブルの被覆部（ビニール）ま
で差し込むと音が出ないことがあります。

黒（ー）

ゆるむ
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フロントカバー
フロントカバーは、はめ込み式で取り付けられています。取り
外す場合は、フロントカバーの４隅を手前に引くと外れます。
取り付けは、フロントカバー裏側ホールドピンと本体側ホル
ダーを合わせて、押し込みます。
（フロントカバーの布部分は押さえないでください。）

ご注意

フロントカバーを外した状態で、スピーカーユニット、特に
ツィーターに手を触れたり、工具などで無理な力を加えない
でください。音が歪む原因となります。

型式 ............................................ 2ウェイ・バスレフ式／防磁型
スピーカーユニット ........................ 11cm コーンウーファー

2.5cm ドームツィーター
インピーダンス ...................................................................... 6Ω
再生周波数帯域 ............................. 60Hz～28kHz (－10dB)

80kHz (－30dB)
許容入力............................................................................... 40W
最大入力............................................................................ 110W
出力音圧レベル ............................................. 85dB/2.83V/m
クロスオーバー周波数 ...................................................... 3kHz
外形寸法（幅×高さ×奥行）................ 165×255×183mm
質量 .................................................................................... 3.4kg

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあ
ります。

※ 上記の最大入力値以上の信号を加えないよう充分ご注意
ください。

仕様

バナナプラグ使用の場合

3

1
2

バナナプラグ

1 プラスチックのカバーを手前に引いて取り外します。
2 端子を右に回して強く締めます。
3 バナナプラグをスピーカー端子の穴に差し込みます。
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