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・ このソフトウェアおよび取扱説明書の著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。

・ このソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を無断で複製、改変することはできません。

・ このソフトウェアおよび取扱説明書を運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・ アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、別紙または別冊で対
応させていただきます。

・ この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです(Windows Vistaの画面を使用しています)。し
たがって、実際の仕様と異なる場合があります。

・ Sweet Spot Data Managerの最新情報は、下記URLに掲載されています。

・ この製品は、ヤマハ(株)が著作権を有する著作物やヤマハ(株)が第三者から使用許諾を受けている著作物を内蔵または同梱しています。
その著作物とは、すべてのコンピュータープログラムや音楽データなどのコンテンツを含みます。ヤマハ(株)の許諾を受けることなく、
個人的な使用の範囲を越えて上記プログラムやコンテンツを使用することについては、著作権法等に基づき、許されていません。

・ ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならな
い場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご
配慮をお願いします。

・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

・ MacおよびMacintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

･ このマニュアルは、お客様がコンピューターの基本的な操作方法について十分おわかりいただいていることを前提に書かれています。コンピュー
ターの操作方法については、コンピューターに付属のマニュアルをご参照ください。
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Sweet Spot Data Managerは、n8/n12に搭載されているコンプレッサーのSweet Spot Dataを差し替えるためのアプリケー
ションです。このアプリケーションには複数のSweet Spot Dataが収録されており、n8/n12の動作中に簡単な操作でSweet
Spot Dataを差替えることができます。

アプリケーションを利用する前に、n8/n12とコンピューターが正しく接続されているか、TOOLS for n Version2が正しくイン
ストールされているかを確認してください。また、誤作動などを防ぐため、Sweet Spot Data Managerを使用する場合は、1台
のn8/n12をコンピューターと直接接続し、それ以外のIEEE1394機器は外してください。

アプリケーションを起動する 

1 n8/n12とコンピューターをIEEE1394ケーブルで接続し、n8/n12の電源を入れます。 

2 Sweet Spot Data Managerを起動します。

・ Windowsの場合
[スタート] → [プログラム] または、デスクトップ上のSweet Spot Data Managerショートカットからアプリケーションを起
動します。

・ Macの場合
[アプリケーション]→[Yamaha]→[SweetSpotDataManager]からアプリケーションを起動します。

アプリケーションが起動すると、次の画面が表示されます。n8/n12とコンピューターが正常に接続されているときは、
UPDATEボタンがカラーで表示されます。n8/n12に現在ロードされているSweet Spot Dataは、Sweet Spot Dataリスト
左側の( )と、Current Data欄で確認できます。

･ エラーメッセージが表示される、またはUPDATEボタンがグレーになっている場合は、ケーブルが正しく接続されているか、TOOLS for n
Version2が正しくインストールされているか確認し、アプリケーションを再度実行してください。

Sweet Spot Data Managerについて

基本操作

Sweet Spot
Data リスト

Current Data 欄

UPDATEボタン
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Sweet Spot Dataを差し替える 

3 Sweet Spot Dataリストの中から、n8/n12にロードしたいデータをクリックして選びます。 

4 選んだデータをn8/n12にロードするには、UPDATEボタンをクリックします。
データのロードは数秒で完了します。新しいSweet Spot Dataは、ロードが終わった直後から使用できます。

･ ロードしたデータの左側に( )が表示されます。さらに、Current Data欄でもロードしたデータを確認できます。
･ Sweet Spot Dataのロード中は、n8/n12の[COMP]LEDが点滅し、出力信号がミュートされます。

Sweet Spot Dataをプリセットに戻す

Sweet Spot Dataを工場出荷時の状態に戻すには、Sweet Spot Dataリストから「0 Preset」を選び、UPDATEボタンをク
リックします。
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q Sweet Spot Dataリスト

No欄: データ番号
Name欄: Sweet Spot Data名
Author欄: 制作者
Description欄: データの説明
Note欄: コメント入力欄

･ 現在ロードされているデータのNo欄の左に( )が表示されます。

･ 各欄のリスト上部(No./Name/Author/Description/Noteの表記部分)をクリックすると、リスト内のデータを並べ替えることができます。
･ Note欄には、自由にコメントを入力できます。たとえば、各データのNote欄に番号を入力しておけば、リスト上部の「Note」をクリックして、
番号順にデータを並び替えることも可能です。Note欄のコメントは、アプリケーションをアップグレードしても削除されず、アップグレード前の
情報を保持します。 

w UPDATEボタン
n8/n12とコンピューターが正常に接続されている場合は、UPDATEボタンがカラーで表示されます。
Sweet Spot Dataを選び、UPDATEボタンをクリックすると、そのデータがn8/n12にロードされます。データのロードは数秒
で終わります。 

e Current Data欄
現在n8/n12にロードされているデータ名が表示されます。

画面の説明
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Name 欄 Description 欄

No欄 Author 欄 Note欄
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■ 接続エラーのダイアログが出現し、UPDATEボタンがグレーになっている
以下の項目を確認し、アプリケーションを再度実行してください。

・ IEEE1394ケーブルが断線していませんか？

・TOOLS for n Version2がインストールされ、n8/n12とコンピューターをIEEE1394ケーブルで接続していますか？

・ n8/n12の電源はONになっていますか?

困ったときは 
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