
リモコンの電源キーを押す
本機の電源がONになります。

テレビの電源を入れる

YSP-1をテレビ、DVDプレーヤーに接続します。YSP-1のリアルサラウンド
サウンドをお楽しみください。

下図の接続例を参考にしてテレビとDVDプレーヤーに接続してください。さまざまな機器との接続については取扱説明書19ページをご覧ください。YSP-1 簡易接続・操作ガイド
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DVDプレーヤー
DVDプレーヤーに光デジタル端子しかない場合は、光ファイバーケーブルで光デジタル接続をし
てください。詳しくは取扱説明書23ページをご参照ください。

テレビ

YSP-1の設置場所を決定します。
本機は下図のように音声をビーム化して出力します（矢印はビーム化した音声と各ビームの経路を表しています）。効果的
なサラウンド感を得るために、ビームの経路と家具などの障害物が重ならない場所に本機を設置してください。

OSD用ビデオケーブル

DVD用ビデオケーブルデジタル音声ピンケーブル

AC100Vコンセントへ

YSP-1

2.　テレビとDVDプレーヤーを接続する

1.　設置する

本機を内部に収納できるタイプのラックを使用して、下
図のようにテレビの下に設置します。
床から少しはなれた高さに本機を設置すると、より効果
的なサラウンド感を得ることができます。

本機をテレビの上に設置できるタイプのラックを使用し
て、下図のようにテレビの上に設置します。地震などの
振動やお子様の接触などで本機が落下しないように設置
してください。

3.　OSD（オンスクリーンディスプレイ）を表示する
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手順1

手順2

手順3 テレビの映像入力を切り替えてYSP-1
のOSDを表示させる
上図の接続例のように、OSD用ビデオケーブルをテレビの映像入力1に
接続した場合は、テレビの映像入力を「1」に切り替えます。
OSD表示を確認するためにリモコンのTVキーを押してみてください。
以下の画面が数秒間表示されます。画面が出ないときはもういちど接続
を確認してください。

INPUT TV
AUTO:ANALOG

TV消音

TV 入力 TV DVD

AUX ビデオ/VCRスリープ

テレビとDVDを接続して、簡単にYSP-1のサラウンド効果を得られる手順を説明

します。

YSP-1をテレビの上または下に設置します。
以下の2つの設置例を参考にして本機を設置してください。設置上の詳細については取扱説明書17～18ページをご覧く
ださい。本機は落下防止のため、固定テープで確実に固定してください（取扱説明書18ページ）。

本機を壁と並行に、リスニングルームの中央に設置した
場合のイメージ図です。

本機をリスニングルームのコーナーに設置した場合のイ
メージ図です。隣接する壁との角度が40°～50°の
間におさまるように設置してください。

40°～50°

家具などの障害物

家具などの障害物

テレビのOSD表示画面

ステレオピンケーブル

光ファイバーケーブル（光デジタル接続もする場合）

リスニング環境の設定を簡単に行うためにOSDを表示させます。



 / キーを押して、リスニングルー
ムの環境にもっとも近い項目を選択
し、決定キーを押す
上図の項目の中から選択してください。

もう一度決定キーを押す
選択した項目の条件が本機に呼び出され、設定を終了します。
手順1の画面に戻ります。

セットメニューキーを押す
テレビ画面のSET MENU画面の表示が消えます。

テレビまたはDVDの音声をYSP-1のリアルサラウンドサ
ウンドで楽しみます。
テレビやDVDの機能や操作についてはご使用のテレビやDVDに付属している取扱説明書をご覧ください。
本機の音量は－40dB程度に設定し、「手順4」で必要に応じて調節してください。

5.　音声をサラウンドで楽しむ

サラウンド効果を得るための設定をします。
本機では、下図のようにあらかじめ3種類のリスニング環境が記憶されています。この中からご自分のリスニングルームの環境にもっとも近い項目
を選択して登録することにより、環境に適したサラウンド効果を得ることができます。選択項目の中に近い項目がない場合は、イージーセットアッ
プ（取扱説明書32ページ）で設定をしてから「5.音声をサラウンドで楽しむ」におすすみください。

4.　リスニング環境を選択する

セットメニューキーを押す
テレビ画面にSET MENU画面が表示されます。

MEMORYの項目に矢印があること
を確認し、決定キーを押す
テレビ画面に下のような画面が表示されます。

テレビ：見たいチャンネルを選ぶ

DVD : テレビの映像入力切替を操作して、　DVDの
映像に切り替える
お使いのテレビのリモコンを使って操作してください。

テレビ：リモコンのTVキーを押す

DVD : リモコンのDVDキーを押してから、DVD
を再生する
本機が選んだ再生モードに切り替わります。

テレビのスピーカーから音声が聞こえる場合は、音声
が聞こえなくなるまでテレビの音量を下げる
お使いのテレビのリモコンを使って操作してください。

リモコンの音量＋/－キーを押して　音量を調節する

リモコンのビームモードキーを押してビームモードを
選択する
ビームモードを変更することでステレオ再生から5.1チャンネルのマルチチャンネル再生まで、4
種類の再生モードをお楽しみいただくことができます。
ビームモードについては取扱説明書43ページをご覧ください。

YSP-1のサラウンドサウンドはお楽しみいただけましたか？
「MEMORY」のほかにも、以下のようなセットアップメニューが用意されています。

・もう少し詳細に設定ができる「EASY SETUP」（取扱説明書32ページ）
・高度な設定ができる「MANUAL SETUP」（取扱説明書45ページ）
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ユーザー

USER1　　　　　　　　　
（6畳～16畳相当・中央設置）
リスニングルームが約6畳＊（約9.7m2）～
16畳＊（約25.9m2）相当の正方形で本機が
中央に設置されている場合は「USER1」を
選択します。

ユーザー

USER2　　　　　　　　　
（6畳～16畳相当・コーナー設置）
リスニングルームが約6畳＊（約9.7m2）～
16畳＊（約25.9m2）相当の正方形で本機が
コーナーに設置されている場合は
「USER2」を選択します。

ユーザー

USER3　　　　　　　　　　
（横長12畳以上・中央設置）
リスニングルームが横長の約12畳＊（約
19.4m2）以上で本機が中央に設置されてい
る場合は「USER3」を選択します。
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＊1畳：1.8m×0.9m＝1.62m2で換算
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