
MSR800W
パワードサブウーファー

15"ウーファーを搭載し、
最大出力 800Wのパワフルな低音を提供するパワードサブウーファー

形式 バスレフ型パワードサブウーファー     
最大出力音圧レベル (1m) 122dB SPL
アンプ定格出力 500W at 100Hz, THD= 1% , RL=8 Ω

800W at 100Hz, バースト , RL=8 Ω
コントロール マスターレベルコントロール

CUT OFF FREQ. Control（80Hz-100Hz）
PHASE Switch: NORM/REV
POWER Switch (ON/OFF)

コンポーネント 15" コーン
再生周波数帯域（-10dB） 40Hz-120Hz
コネクター インプット：XLR3-31 ＊（感度：+4dBu, 30k Ω） x 2（chA, chB）

スルーアウト：XLR3-32 ＊（感度：+4dBu, 150 Ω） x 2（chA, chB）
ハイパスアウト：XLR3-32 ＊（感度：+4dBu, 150 Ω） x 2（chA, chB）

フィニッシュ ブラック（マンセル近似値 =5PB2/1）
電源電圧 AC100V・50/60Hz
消費電力 200W
寸法（W x H x D） 600 x 521 x 590 mm
質量 45kg
ポールマウントソケット 1

仕　様
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