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R Remote Version 5.0ユーザーガイド 

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。 

このユーザーガイドでは、Rio3224-D/Rio1608-D/Ri8-D/Ro8-D/RSio64-D/RMio64-D/Rio3224-D2/Rio1608-D2 

(以降 Rシリーズ)および Tio1608-Dの各種パラメーターの設定を単独で行なう Windows/Macアプリケーション

「R Remote」のセットアップ方法と操作方法、ファームウェアのアップデート方法について説明します。 
 

1 台のコンピューターで最大 24 台までのデバイスのパラメーターの設定ができます。デバイスがつながってい

なくても、仮想的にマウントしてあらかじめ設定しておくこともできます。 

また、対応するデバイスには同時に 2台までの R Remote をインストールしたコンピューターを接続できま

す。これによりたとえば、メインのオペレーターは CL などのコンソールで操作し、2 人のアシスタントが異な

る場所で微調整をするなどのことができるようになります。 

 

■ 注記(ご使用上の注意) 
 ソフトウェア、ファームウェアおよびユーザーガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。 

 ソフトウェア、ファームウェアおよびユーザーガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。 

 このユーザーガイドに掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのもので、実際の画面と異なる場合がありますの

で、ご了承ください。 

 このソフトウェアは Windows 8.1 / Windows 10でのタッチパネルで操作する目的では製作されていませんので、タッチパネルによ

る操作の動作保証はしていません。 

 Danteは、Audinate社の登録商標です。 

 Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

 Macまたは macOSは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

 その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。 

 説明のための画像は、Windows版を使用しています。ただし、Mac版だけの機能を説明するための画像は、Mac版を使用していま

す。 

 本製品には、オープンソースソフトウェアが組み込まれています。詳細は「About R Remote」画面の「Legal」ボタンで表示される

License Agreementをご覧ください。 

 ソフトウェアは改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります 
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■ ユーザーガイド(PDF ファイル)の操作について 

 目次や本文中でリンク先があるところでは、リンクをクリックすると、該当ページへ移動できます。 

 Adobe Readerの「編集」メニューから「検索」または｢簡易検索｣を選び、調べたいキーワードを入力する

ことで、キーワードによる全文検索ができます。 

 ファイルの左側に表示されている「しおり」上で見たい項目をクリックすると、該当ページへ移動できま

す。 

(しおりが表示されていない場合は、左上の「しおり」タブをクリックするとしおりが表示されます。) 

■ 動作環境 

R Remote を使用するためには以下のものをご用意ください。 

● 次の条件を備えたコンピューター 

OS Windows 10 

(Windowsは 64bitのみ対応しています) 

macOS 10.14.x, macOS 10.15, macOS 11 

CPU Intel Core i3以上 

HDD 120MB 以上の空き容量 

対応デバイス(*) Rio3224-D, Rio1608-D, Ri8-D, Ro8-D (V3.11 以降) 

RSio64-D (V3.10以降) 

RMio64-D (V3.11以降) 

Tio1608-D, Rio3224-D2, Rio1608-D2 (V1.00以降) 

その他 • Ethernet端子(1000BASE-T以上) 

• Ethernetケーブル(CAT5e以上) 

• ネットワークスイッチ(ギガビットイーサネット対応) ※ネットワーク経由で接続す

る場合 

• Dante Controllerがインストールされていること(**) 

(*) 本体ファームウェアのバージョンが古い場合は、各デバイス専用のアップデーターでアップデートす

る必要があります。 

(**)下記 Audinate 社ウェブサイトの Dante Controllerダウンロードページからダウンロードしてご利用

ください。macOS 10.15以降では V4.4.0.8以降が必要です。 

https://www.audinate.com/products/software/dante-controller/ 

 

上記の動作環境は、R Remote V5.0に対するものです。ソフトウェアの最新バージョン、および動作環境については、下記 URLに最新

情報が掲載されています。 

http://www.yamahaproaudio.com/ 

■ 操作について 

ショートカット 
ショートカットは、<Windows のキー> (<Macのキー>) +<キー>またはクリックと記しています。たとえば、

<Ctrl> (<command>) +クリックは、Windowsでは<Ctrl>キーを押したまま、Macでは<command>キーを押したま

ま、クリックをします。 

 

右クリック 
Macでは<Control>キーを押しながらクリックをしてください。 
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セットアップ 

以下の流れでセットアップをします。 

1  R Remote をインストールする(P.5) 
  

2  デバイスの設定をする(P.6) 

  

3  コンピューターとデバイスを接続する(P.9) 

  

DANTE DOMAIN MANAGERを使って別サブネットでつながっているデバイスは接続できません。 

  

4  デバイスの電源を入れる(P.9) 

  

5  コンピューターの IP アドレスを設定する(P.10) 
  

6  Dante Controller または CL/QL シリーズでルーティングをする(P.12) 

デバイスの結線や設定の詳細については、各デバイスの取扱説明書も合わせてご参照ください。 

R Remote をインストール(アンインストール)する 

以下の手順で、インストールできます。 

1. 管理者権限のあるアカウントで Windows にログオン、または Mac にログインします。 
2. ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「setup.exe」(Windows)または「Install R Remote 

Vxxx.pkg」(Mac)(xxx はバージョン)をダブルクリックします。 
R Remote のセットアップダイアログが表示されます。 

 Windowsで「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]または[はい]をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールを実行します。 

アンインストール (アプリケーションを削除)するには、 

Windows 
[コントロールパネル]→[プログラムと機能]または[プログラムのアンインストール]で、削除したい項目

を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。 

ダイアログが表示されますので、画面の指示に従って削除を実行してください。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]または[はい]をクリックしてください。 

Mac 
インストーラーに同梱されている「Uninstall R Remote.app」をダブルクリックします。 
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デバイスの設定をする 

以下の設定項目に注意してディップスイッチや[UNIT ID]ロータリースイッチを設定してください。 

Rio3224-D2、Rio1608-D2は本体フロントパネルのディスプレイで設定します。 

UNIT ID 
 UNIT IDは 1 から 24(16進数で 18)の範囲で重複しない ID を設定してください。0または 25以上だと R 

Remoteが認識しません。(10 進数と 16進数の変換については「10進数/16進数早見表」を参照してく

ださい。) 

 Rio3224-D2、Rio1608-D2： SETUPメニューの「UNIT ID」で設定します。 

 Rio3224-D2、Rio1608-D2以外： ディップスイッチの設定は以下の組み合わせにしてください。 

設定 ディップスイッチ 

UNIT IDの範囲を 1から F 

(10進数表記で 1から 15) 

 

(1を上) 

UNIT IDの範囲を 10から 18 

(10進数表記で 16から 24) 

 

(1を下) 

IP アドレス 
R Remote でコントロールするための IP アドレスを設定します。 

(ここで設定する IPアドレスは、Dante ネットワークの IP アドレスとは異なります。) 

 

Tio1608-D、RMio64-D、Rio3224-D2、Rio1608-D2 以外 

設定 ディップスイッチ 

Auto IP 
(自動的に IPアドレスを 169.254.xxx.xxxに設定する) 

 

(2と 3を上) 

DHCP 
(DHCPサーバーから割り当てられた IPアドレスを設定する) 

 

(2が下で、3が上) 

Static IP (Auto) 
(IPアドレスを 192.168.0.xxx (xxx= UNIT ID)に設定する) 

 

(2が上で、3が下) 

Static IP (Manual) 
(IPアドレスを R Remoteなどで設定した値に設定する) 

 

(2と 3を下) 

R シリーズを初めてコンピューターと接続するときは、Static IP (Manual)以外に設定してください。ま

た、Static IP (Manual)を設定したい場合は、R Remote から IPアドレスを設定したあとで Static IP 

(Manual)に切り替えてください。 

 

Dante機器および R Remoteだけでネットワークを構築している場合は、Auto IPにすることをおすすめします。既存のネットワーク

に接続する場合は、DHCPを必要に応じて選択してください。 

固定 IPアドレスを設定する場合は Static IPにしてください。ゾーニングなどで IPアドレスを指定したり、既存のネットワークに

接続するが IPアドレスを固定したりする場合は、Static IP (Manual)にして R Remoteで IPアドレスを設定してください。 
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Tio1608-D  

設定 ディップスイッチ 

Auto IP (Link Local) 
(自動的に IPアドレスを 169.254.xxx.xxxに設定する)  

(5と 6を上) 

DHCP 
(DHCPサーバーから割り当てられた IPアドレスを設定する) 

 

(5が上で、6が下) 

Static IP (Auto) 
(IPアドレスを 192.168.0.xxx (xxx= UNIT ID)に設定する) 

 

(5が下で、6が上) 

Static IP (Manual) 
(IPアドレスを R Remoteなどで設定した値に設定する) 

 

(5と 6を下) 

 
RMio64-D 
RMio64-D はディップスイッチでの IPアドレス設定に対応していないため、R Remoteを使って設定しま

す。 

詳細は「IP Address」ダイアログを参照してください。 

 

Rio3224-D2、Rio1608-D2 
SETUP メニューの「NETWORK MODE」で設定します。 

接続方法 
 

RMio64-D、Rio3224-D2、Rio1608-D2 以外 

設定 ディップスイッチ 

DAISY CHAIN 

 

(4を上) 

REDUNDANT 

 

(4を下) 

 

RMio64-D  

設定 ディップスイッチ 

DAISY CHAIN 

 

(1を上) 

REDUNDANT 

 

(1を下) 

Rio3224-D2、Rio1608-D2 
SETUP メニューの「SECONDARY PORT」で設定します。 
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START UP MODE 

 

CL/QLシリーズを接続していない場合、START UP MODEを RESUMEにすることをおすすめします。REFRESHにすると、Rシリーズを再起

動するたびに、R Remoteから設定を送る必要があります。 

 

Rio3224-D、Rio1608-D、Ri8-D、Tio1608-D 

設定 ディップスイッチ 

REFRESH 
デバイスの電源をオンにしたとき、以下の設定を初期化し、入出力をミュート

する。 

・HA GAIN (-6 dB) 

・+48V (OFF) 

・HPF (OFF) 

・HPF FREQ (80Hz) 

・Gain Compensation (OFF) (Tio1608-Dを除く) 

 初期化後デバイスを使用するには、電源オフ→ディップスイッチを

RESUME に設定→電源オンの操作をする必要があります。 

 

(7と 8を上) 

RESUME 
(前回電源をオフにする前の状態で起動する) 

 

(7を下、8を上) 

 

RSio64-D 

設定 ディップスイッチ 

NORMAL 
(前回起動時の設定で、通常起動する) 

 

(7と 8を上) 

INITIALIZE 
デバイスの電源をオンにしたとき、以下の設定を初期化する。 

・SLOT 1-4 SRC (OFF) 

・WORD CLOCK SELECT (DANTE/48kHz) 

・USER PATTERN (プリセットの PATTERN #1と同じルーティング設定) 

・Static IP (Manual) (0.0.0.0) 

・パネルロック (ロック解除) 

・Danteパッチ (すべて OFF) 

・Danteデバイスラベル (Y001-Yamaha-RSio64-D-123456) (*1) 

 初期化後デバイスを使用するには、電源オフ→ディップスイッチを 

NORMAL に設定→電源オンの操作をする必要があります。 

 

(7を下、8を上) 

 (*1) Danteデバイスラベルの 3、4文字目は機器設定ディップスイッチ 1および SETUP[UNIT ID]ロータリースイッチに依存します。

また下 6桁は本体の MACアドレスの下 6桁に依存します。 
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Rio3224-D2、Rio1608-D2 

SETUP メニューの「START UP MODE」で設定します。 

設定 

REFRESH 
デバイスの電源をオンにしたとき、以下の設定を初期化し、入出力をミュートする。 

・HA GAIN (-6 dB) 

・+48V (OFF) 

・HPF (OFF) 

・HPF FREQ (80Hz) 

・GAIN COMPENSATION (OFF) 

・COMPENSATION GAIN (-6 dB) 

RESUME 
(前回電源をオフにする前の状態で起動する。) 

REFRESH w/o MUTE 
(デバイスの電源をオンにしたとき、設定を初期化する。初期値は REFRESHと同じ。ただし入出力はミュートしな

い。) 

 

コンピューターとデバイスを接続する 

コンピューターとデバイスを Ethernet ケーブルでつなぎます。 

上記の接続方法で DAISY CHAINにした場合は、数珠つなぎにデバイスの Dante端子とコンピューターをつないで

ください。 

上記の接続方法で REDUNDANT にした場合は、Danteの[PRIMARY]端子に接続されているネットワークスイッチに

コンピューターをつないでください。 

 

DANTE DOMAIN MANAGERなどによって、コンピューターと別のサブネットに接続されているデバイスは接続できません。 

デバイスの電源を入れる 

デバイスの電源を入れます。電源を入れた後に変更したディップスイッチ、ロータリースイッチ、ディスプレ

イ操作の設定は、再度電源を入れなおすまで反映されません。 
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コンピューターの IP アドレスを設定する 

デバイスと通信をするために、コンピューターの IPアドレスを設定します。 

Windowsと Macで設定方法が異なります。また、「デバイスの設定をする」の IP アドレス設定によってコンピュ

ーターの IP アドレス設定が異なります。 

「Mac の場合」はリンクをクリックしてください。 

Windows の場合 
コントロールパネルを表示する 

[スタート] → [Windowsシステムツール] → [コントロールパネル]を選びます。 

 

TCP/IP を設定する 
以下の手順でコンピューターの TCP/IP の設定を行ないます。 

1.  [コントロールパネル]→[ネットワークと共有センター]または[ネットワークの状態とタスクの表示]を
クリックまたはダブルクリックします。 
「ネットワークと共有センター」画面が表示されます。 

2.  「ネットワークと共有センター」画面の左側の「タスク」一覧の中から[ネットワーク接続の管理]また
は[アダプターの設定変更]をクリックし、[ローカルエリア接続]をダブルクリックします。 
「ローカルエリア接続の状態」ダイアログボックスが表示されます。 

 

・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されることがあります。[続行]または[はい]をクリックしてください。 

・「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログボックスが表示された場合、手順 4に進んでください。 

3.  [プロパティ]をクリックします。 
「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 

 

「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されることがあります。[続行]または[はい]をクリックしてください。 

4. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。 
「インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ」ダイアログボックスが表示され

ます。 
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「デバイスの設定をする」の IP アドレスの設定によって、以下のように設定します。 

Auto IP または DHCP Static IP (Manual) 
[IPアドレスを自動的に取得する(O)]をクリック

する。 

[次の IP アドレスを使う]をクリックし、IPア

ドレスに「192.168.0.xxx(1 から 254までのう

ちで、デバイスを含めたほかの機器と重複しな

い値)」、サブネットマスクに

「255.255.255.0」を入力する。 

下の 192.168.0.101は例です。 

  

Static IP (Manual)の場合、ネットワークに適した設定をしてください。詳しくはネットワークの管理

者にご相談ください。 

[OK]をクリックします。 
「Dante Controllerまたは CL/QL シリーズでルーティングをする」に進んでください。 
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Mac の場合 
以下の手順で IPアドレスを設定します。 

1. [システム環境設定]→[ネットワーク]をクリックします。 
「ネットワーク」画面が表示されます。 

2. デバイスと接続するサービスをクリックします。 
Mac内蔵の Ethernet端子を使用する場合は、[Ethernet]をクリックしてください。 

3. 「デバイスの設定をする」の IP アドレスの設定によって、以下のように設定します。 

Auto IP または DHCP Static IP (Manual) 
「IPv4の設定」で[DHCPサーバーを使用]を選択

する。 

「IPv4の設定」で[手入力]を選択し、IPアドレ

スに「192.168.0.xxx(1から 254までのうちで、

デバイスを含めたほかの機器と重複しない値)」、

サブネットマスクに「255.255.255.0」を入力す

る。 

下の 192.168.0.101は例です。 

  

Static IP (Manual)の場合、ネットワークに適した設定をしてください。詳しくはネットワークの管理

者にご相談ください。 

4. [適用]をクリックしてから、「ネットワーク」画面を閉じます。 
 
 

Dante Controller または CL/QL シリーズでルーティングをする 

Dante Controllerを使ってルーティングする場合は、「Dante Controllerユーザーガイド」を参照してくださ

い。 

CL/QL シリーズを使ってルーティングする場合は、各リファレンスマニュアルを参照してください。 

 

以上でセットアップは終了です。 
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R Remoteを操作する 

R Remote を起動します。 

Windows 10の場合：[スタート]→[Yamaha R Remote]→[R Remote]を選択 

Macの場合：[移動]→[アプリケーション]→[R Remote]をダブルクリック 

 

・デバイスと通信するためのコンピューターのネットワークカードを選択するための「Network Setup」ダイアログが表示される

ことがあります。表示された場合、デバイスとつながっているネットワークカードをダブルクリックするか、ネットワークカー

ドを選択して、[OK]ボタンをクリックしてください。 

メニューバー 

R Remote で実行できるコマンド(命令)が、カテゴリーごとにまとめられています。 

クリックするとコマンドのリストが表示されます。 

 

メニュー コマンド 概要 呼び出されるダイアログ 
[File] [Open] 保存されているファイル(rrmt形式

または rrm形式)を開きます。 

注記 

デバイスが接続されている状態で

ファイルを開くと、設定がデバイ

スに反映されます。CL/QLシリーズ

なども接続している場合は、設定

が上書きされますのでご注意くだ

さい。 

「Open File」ダイアログ 

[Save As] ファイルを保存します。拡張子は

rrmtで、R Remote専用のファイル

になります。 

「Save File」ダイアログ 

[Network Setup] デバイスと通信するためのコンピ

ューターのネットワークインター

フェイスカードを選択します。 

「Network Setup」ダイア

ログ 

[Device Information] 接続されているデバイスの情報を

表示します。 

「Device Information」ダ

イアログ 

[Quit] *1 R Remoteを終了します。 --- 

[Tool] [Firmware Update] ファームウェアをアップデートす

るための画面を表示します。 

R Remote Firmware 

Updater 

[About] *1 [About R Remote] R Remoteのバージョンなどの詳細

情報を表示します。 

「About R Remote」ダイア

ログ 

*1 Macの場合は、R Remote メニューの中にあります。 
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エリア構成 

R Remote は機器選択エリア、情報表示エリア、メインエリアの大きく 3つの部分にわかれます。 
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機器選択エリア 

 

表示切り替えボタンをクリックすると、対応するデバイスが情報表示エリアとメインエリア

に表示されます。 

表示切り替えボタンが選択されている状態でマウスの左ボタンを押すと、該当するデバイス

の全インジケーターが点滅するので、対応する機器本体を識別することができます。 

また、デバイスの状態に応じてアラート を表示します。 

表示切り替えボタンを右クリックすると、以下のコンテキストメニューが開きます。 

コマンド 概要 
[Mount] 「Mount」ダイアログが表示されます。マウントする機器を選択してください。 

[Connect] 選択されている機器と同期状態にします。 

[Disconnect] 選択されている機器と切断状態にします。 

[Properties] 「Properties」ダイアログが表示されます。 

[Summary] 

(Rio3224-D2、Rio1608-D2の

み) 

デバイスの Summary (REPORT情報)を取得し、表示します。 

[Log] 

(Rio3224-D2、Rio1608-D2の

み) 

デバイスの LOG情報を取得して保存します。ファイル名は自動的に付けられます。 

Rio3224-D2の場合：Rio3224-D2_201712261339.log 
* 数字は"年号""月""日付""時間"です。 

表示切り替えボタンの下側には接続状態が表示されます。 

表示 状態 
VIRTUAL 実際の機器が存在しない状態で、機器をマウントしている。 

または、設定が間違っていて通信できない。 

BLANK 機器をマウントしていない。 

CONNECTING 機器と同期中になっている。 

CONNECTED 機器と同期状態になっている。 

DISCONNECTED 機器と同期可能だが、[Disconnect]コマンドで切断状態になっている。または通信

が途切れたか、接続に失敗している。 

DUPLICATED 同じ UNIT IDの機器が複数存在する。機器の UNIT IDの重複を解消してください。 

情報表示エリア 
選択されている機器の UNIT IDと名称を表示します。 

ファームウェアのバージョンや IPアドレスを確認する場合は、[File]メニュー→[Device Information]で

「Device Information」ダイアログを開いてください。 
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メインエリア 
選択されたデバイスの状態やパラメーターの簡易設定をします。モデルによって表示が異なります。 

Rio3224-D / Rio1608-D / Ri8-D / Tio1608-D / Rio3224-D2 / Rio1608-D2 の場合 
画面は Rio3224-Dの場合で説明しています。モデルによって HA表示部の数が変わります。 

操作子以外のところをダブルクリックまたは右クリックで[Open Edit Window]を選択すると、Editウィンドウ

が表示されます。 

 

①  HA 表示部 
Rio3224-D / Rio1608-D / Ri8-D / Tio1608-D / Rio3224-D2 / Rio1608-D2の HAの設定を表示/設定しま

す。 

機器の端子番号が表示されている部分でマウスの左ボタンを押すと、機器本体の該当端子のインジケータ

ーが点灯します。 

 

ⓐ [+48V]ボタン 

チャンネルごとのファンタム電源のオン/オフを切り替えます。 

ⓑ GAINノブ 

機器の HAのアナログゲイン量を設定します。現在の設定値はノブの下にある数値ボックスで確認でき

ます。 

数値ボックスをダブルクリックすると、キーボードで直接入力できます。 

また、ノブのすぐ右側にあるレベルメーターで、対応するポートの入力レベルを確認できます。 

ノブ部分でのショートカットやコンテキストメニューには次のものがあります。 
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操作 動作 
<Ctrl> (<command>) + クリック アナログゲイン量を初期値(-6dB)にします。 

<Ctrl> (<command>) + <Shift> +クリック アナログゲイン量を 0dBにします。 

右クリック 以下のコンテキストメニューを表示します。 

[All Default] 
全チャンネルのアナログゲイン量を初期値(-6dB)にしま

す。 

[All 0dB] 
全チャンネルのアナログゲイン量を 0dBにします。 

ⓒ [HPF]ボタン 

機器の HAに内蔵されているハイパスフィルターのオン/オフを切り替えます。カットオフ周波数を設定

する場合は、Editウィンドウで設定してください。 

② [+48V MASTER]インジケーター 
機器のマスターファンタム電源のオン/オフ状態が表示されます(オン/オフの切り替えは、機器本体で行な

います)。 

③ [SYSTEM]インジケーター/[SYNC]インジケーター 
機器の状態や Danteの状態を表示します。マウスカーソルをこの部分に持ってくると、表示の内容をポッ

プアップします。また、デバイスの状態に応じてインフォ やアラート を表示します。 

④ [PEAK HOLD]ボタン 
このボタンをオンにすると、各レベルメーターのピークが保持されます。オフにすると、保持されていた

ピークが解除されます。 
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Edit ウィンドウ 
メインエリアの操作子以外のところをダブルクリック、または右クリックで[Open Edit Window]を選択すると

表示されます。 

機器の HAの詳細設定を表示/設定をします。ウィンドウを閉じるときは、Windowsは右上の[×]ボタンをクリ

ック、Macは左上の[×]ボタンをクリックします。 

画面は Rio3224-Dの場合で説明しています。モデルによって表示ポート切り替えタブの数が変わります。 

 

① デバイス名 
機器の UNIT ID とデバイス名を表示します。 

② [PEAK HOLD]ボタン 
このボタンをオンにすると、各レベルメーターのピークが保持されます。オフにすると、保持されていた

ピークが解除されます。 

③ 表示ポート切り替えタブ 
Rio3224-D、Rio1608-D、Rio3224-D2、Rio1608-D2 のときに、表示するポートを切り替えます。 

④ ポートインデックス 
機器のポート番号が表示されます。マウスの左ボタンを押すと、機器本体の該当ポートのインジケーター

が点灯します。 

⑤ [+48V]ボタン 
ファンタム電源のオン/オフを切り替えます。 

⑥ [A.GAIN]ノブ 
機器の HAのアナログゲイン量を設定します。現在の設定値はノブの下にある数値ボックスで確認できま

す。 
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数値ボックスをダブルクリックすると、キーボードで直接入力できます。 

また、ノブのすぐ右側にあるレベルメーターで、対応するポートの入力レベルを確認できます。 

ノブ部分でのショートカットやコンテキストメニューには以下のものがあります。 

操作 動作 
<Ctrl> (<command>) + クリック アナログゲイン量を初期値(-6dB)にします。 

<Ctrl> (<command>) + <Shift> + クリック アナログゲイン量を 0dBにします。 

右クリック 以下のコンテキストメニューを表示します。 

[All Default] 
全チャンネルのアナログゲイン量を初期値(-6dB)にします。 

[All 0dB] 
全チャンネルのアナログゲイン量を 0dBにします。 

⑦ [GC]ボタン 
オーディオネットワーク上の信号レベルを一定にするゲインコンペンセーションのオン/オフを切り替えま

す。オンにすると、ゲインコンペンセーションにより固定されたゲイン値が表示され、それ以降のアナロ

グゲインの変更は機器内蔵のコンペンセーションゲインで補正されます。Danteネットワークには有効にす

る直前の値に固定されたゲイン量で音声が送出されます。 

 

コンペンセーションゲインには限界があります。ノブの左方向には 24dB、右方向には 48dBまでしか補正しません。たとえば 30dBで

ゲインコンペンセーションをかけると、アナログゲインを 6dBにするまでは補正を維持しますが、アナログゲインを 4dBにすると送

出するゲイン値は 28dBになります。この状態で 6dB以上に戻すと、また 30dBにするための補正をかけます。 

⑧ [FREQ]ノブ/[HPF]ボタン 
機器の HAに内蔵されているハイパスフィルターのオン/オフ切り替え、およびカットオフ周波数の調節を

行ないます。現在の設定値は、ノブの下にある数値ボックスで確認できます。 

[FREQ]ノブの上で<Ctrl> (<command>) +クリックをすると、カットオフ周波数が初期値(80Hz)になりま

す。 
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Ro8-D の場合 
Ro8-D では操作できる設定が無いため、[SYSTEM]インジケーターと[SYNC]インジケーターのみが表示されま

す。 

 

① [SYSTEM]インジケーター/[SYNC]インジケーター 
機器の状態や Danteの状態を表示します。マウスカーソルをこの部分に持ってくると、表示の内容をポッ

プアップします。また、デバイスの状態に応じてインフォ やアラート を表示します。 
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RSio64-D の場合 
RSio64-D の設定を変更できます。 

 

①  カード名 
スロット 1～4に装着されている各カードの名前が表示されます。未装着の場合は、「----」と表示されま

す。MY8-AE96が装着されているとき、カードの内蔵サンプリングコンバーター機能がオンになると、

「AE96S(w/SRC)」と表示されます。 

② IN/OUT PORT 
スロット 1～4に装着されている各カードの入力ポート数および出力ポート数が表示されます。カードが装

着されていない場合は、” -- “と表示されます。 

③ SLOT1～4 [LOCK]インジケーター 
スロット 1～4のワードクロックの状態(ステータス)を表示します。正常に動作しているときは、緑色で点

灯します。 

消灯 スロットにカードが挿入されていない。または未対応のカードが挿入されています。 

緑(点灯) 
LOCK 

WORD CLOCKセレクトキーで選択したクロックソースと同期したクロックが、カードから入力

されていることを示します。該当するスロットに外部機器が接続されている場合は、その機

器と RSio64-Dとの間で正常に入出力が行なわれています。なお、サンプリング周波数が近接

している場合、非同期であってもこのステータスを示すことがあります。 

緑(点滅) 
SYNC ERROR 

カードからは有効なクロックが入力されていますが、WORD CLOCKセレクトキーで選択したク

ロックソースとは同期していません。該当するスロットに外部機器が接続されている場合、

その機器と RSio64-Dの間では、正常に入出力が行なえません。SRCを ONにすることで正常に

入出力を行なえます。 

赤(点灯) 
UNLOCK 

カードから有効なクロックが入力されていません。該当するスロットに外部機器が接続され

ている場合、その機器と RSio64-Dとの間では、正常に入出力を行なえません。 

赤(点滅) 
WRONG WORD 

CLOCK 

WORD CLOCKセレクトキーで選択したクロックソースの周波数が、スロットに挿入されたカー

ドの動作周波数範囲外です。クロックソースの周波数をカードの動作範囲内にするか、SRCを

オンにしてください。また、アナログカードの場合は、SRCをオンにすることによって、

RSio64-D内蔵の 48kHzで動作します。 



 

R Remote Version 5.0ユーザーガイド 22 

④ SLOT1～4 [SRC]インジケーター 
スロット 1～4の SRC(Sampling Rate Converter)の状態を表示します。 

消灯 SRCがオフになっています。 

緑(点灯) SRCがオンで、RSio64-D の SRC WCLKディップスイッチで選択したクロックが正常に入力され

ています。 

赤(点灯) SRCはオンになっていますが、適切なクロックが入力されていません。RSio64-D の SRC WCLK

ディップスイッチで選択したクロックが入力されていないか、動作範囲外であることが考え

られます。SRCをオフにするか、ディップスイッチの設定を変更してください。 

 

スロットに挿入した Mini-YGDAIカードへの SRCクロックは、RSio64-Dの SRC WCLKディップスイッチで選択します。 

⑤ SLOT1～4 [SRC]ボタン 
スロットの IN側、OUT 側両方の SRC のオン/オフをスロットごとに切り替えます。 

⑥ WORD CLOCK ソース 
スロット 1～4の SRCのワードクロックソースを表示します。 

SLOT スロットに挿入されているカードのワードクロック信号を使用している場合。 

WCLK IN リアパネルの WORD CLOCK IN端子から入力されているワードクロック信号を使用している場

合。 

CARD カードの内蔵サンプリングコンバーター機能がオンになっている場合。 

---- カードが挿入されていない場合。 

⑦ WORD CLOCK セレクトボタン 
RSio64-D 本体のワードクロックソースを選択します。 

 WORD CLOCK WCLK INインジケーター 

 WORD CLOCK SLOT1 1/2 インジケーター 

 WORD CLOCK DANTEインジケーター 

RSio64-D 本体のワードクロックソースの状態を表示します。 

WCLK IN RSio64-Dのリアパネルの WORD CLOCK IN端子から入力されているワードクロック信号を使用

している場合に点灯します。有効なワードクロック入力がない場合は点滅*1します。 

SLOT1 1/2 RSio64-Dのスロット 1のチャンネル 1/2のワードクロックを使用している場合に点灯しま

す。有効なワードクロック入力がない場合は点滅*1します。MY8-AEB使用時*2はチャンネル

7/8のワードクロックを使用します。 

DANTE Danteネットワークのワードクロック*3を使用している場合に点灯します(有効な Dante信号

入力がない場合は、内蔵 Danteモジュールが生成するクロックで動作します)。 

*1 点滅時は Dante ワードクロック*3で動作し、入出力が行なえます。 

*2 MY8-AEBを使用する場合は、カードの AE ⇔ RSVDスイッチを RSVD側に設定してからご使用ください。 

*3 Dante ワードクロックの周波数を変更する場合は、Dante Controller を使用してください。 
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⑧ [CURRENT PATTERN]ボタン 
ボタンをクリックすると、RSio64-D 本体内で現在選択されているルーティングパターンを表示します。

RSio64-D でルーティングパターンを切り替えた場合は、3秒経つと反映されます。 

 

⑨ [USER PATTERN]ボタン 
ボタンをクリックすると、RSio64-D 本体内のルーティングユーザーパターンを設定する USER PATTERN 

ROUITNG画面が開きます。 

 

* PRESET ボタン  

パッチ編集のテンプレートとして、プリセットパターン 1～7から選択して呼び出します。 
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* CLEAR ALL ボタン  

パッチのすべてがクリアされます。 

⑩ POWER INT インジケーター 
RSio64-Dの AC IN電源の通電状態を表示します。 

⑪ POWER EXT インジケーター 
RSio64-Dの EXT DC INPUT電源の通電状態を表示します。EXT DC INPUT電源が供給されていれば点灯しま

す。 

⑫ [SYSTEM]インジケーター/[SYNC]インジケーター 
機器の状態や Danteの状態を表示します。マウスカーソルをこの部分に持ってくると、表示の内容をポッ

プアップします。また、デバイスの状態に応じてインフォ やアラート を表示します。 
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RMio64-D の場合 
RMio64-D の設定をできます。 

 

① MADI [SRC ON]インジケーター 
MADI [SRC ON]ボタン 
SRC (Sampling Rate Converter)のオン/オフを切り替えます。 

② MADI [SRC WCLK IN]インジケーター 
MADI [SRC WCLK IN]ボタン 
RMio64-D のリアパネルの MADI WCLK IN FOR SRC端子から入力されているワードクロックを SRC の基準クロ

ックとして使用する(点灯)/使用しない(消灯)を切り替えます。 

③ MADI [INPUT RATE Fs 44.1kHz]インジケーター 
MADI [INPUT RATE Fs 48kHz]インジケーター 

MADIの入力信号が 44.1 kHz ベースか 48 kHzベースかを自動判別して点灯します。有効な MADIの入力信号

がないときは消灯します。 

④ MADI [INPUT RATE 1Fs]インジケーター 
MADI [INPUT RATE 2Fs]インジケーター 
MADI [INPUT RATE 4Fs]インジケーター 
MADI [INPUT RATE] 1Fs/2Fs/4Fs ボタン 
MADIの入力周波数に合わせて 1Fs(1 倍)/2Fs(2 倍)/4Fs(4 倍)を選択します。たとえば MADIの入力信号が

192kHz(48 kHzの 4 倍)のときは、MADI INPUT RATE Fs 48kHzインジケーターが点灯していることを確認し

て「4Fs」を選択します。 

 

「2Fs」選択時は、MADI 入力信号のフレーム周波数 (48 kHz/96 kHz) を本体が自動判別します。 
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⑤ MADI [STATUS INPUT]ステータス 
MADI [STATUS OUTPUT]ステータス 
MADIの入力信号と出力信号の情報(フレーム周波数/チャンネル数)を表示します。 

⑥ WORD CLOCK [WCLK IN]インジケーター 
WORD CLOCK [MADI]インジケーター 
WORD CLOCK [DANTE]インジケーター 
WORD CLOCK [WCLK IN/MADI/DANTE]ボタン 
ワードクロックソースを選択します。 

WCLK IN RMio64-Dのリアパネルの WORD CLOCK IN端子から入力されているワードクロック信号を使用

します。有効なワードクロック入力がないときはインジケーターが点滅します。 

MADI MADI入力信号のワードクロックを使用します。有効なワードクロック入力がないときはイン

ジケーターが点滅します。 

DANTE Dante ネットワークのワードクロックを使用します。 

⑦ WORD CLOCK [Fs]インジケーター 
本体が動作しているワードクロック周波数を表示します。同期が取れていないときは点滅します。 

⑧ [EXTERNAL CONTROL] インジケーター 
外部からのリモートコントロールでのみ操作できるパラメーターが有効になっているときに点灯します。 

リモートコントロールで操作できるパラメーターについては RMio64-D の取扱説明書の「リモートコント

ロール」をご参照ください。 

⑨ [SYSTEM]インジケーター/[SYNC]インジケーター 
機器の状態や Danteの状態を表示します。マウスカーソルをこの部分に持ってくると、表示の内容をポッ

プアップします。また、デバイスの状態に応じてインフォ やアラート を表示します。 
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Tio1608-D の場合 
Tio1608-D の設定を変更できます。 

 

① デバイス名 
機器の UNIT ID とデバイス名を表示します。 

② [PEAK HOLD]ボタン 
このボタンをオンにすると、各レベルメーターのピークが保持されます。オフにすると、保持されていた

ピークが解除されます。 

③ 表示ポート切り替えタブ 
表示するポートを切り替えます。 

④ ポートインデックス 
機器のポート番号が表示されます。マウスの左ボタンを押すと、機器本体の該当ポートのインジケーター

が点灯します。 

⑤ [+48V]ボタン 
ファンタム電源のオン/オフを切り替えます。 

⑥ [A.GAIN]ノブ 
機器の HAのアナログゲイン量を設定します。現在の設定値はノブの下にある数値ボックスで確認できま

す。 

数値ボックスをダブルクリックすると、キーボードで直接入力できます。 

また、ノブのすぐ右側にあるレベルメーターで、対応するポートの入力レベルを確認できます。 

ノブ部分でのショートカットやコンテキストメニューには以下のものがあります。 

操作 動作 
<Ctrl> (<command>) + クリック アナログゲイン量を初期値(-6dB)にします。 

<Ctrl> (<command>) + <Shift> + クリック アナログゲイン量を 0dBにします。 
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操作 動作 
右クリック 以下のコンテキストメニューを表示します。 

[All Default] 
全チャンネルのアナログゲイン量を初期値(-6dB)にします。 

[All 0dB] 
全チャンネルのアナログゲイン量を 0dBにします。 

⑦ [FREQ]ノブ/[HPF]ボタン 
機器の HAに内蔵されているハイパスフィルターのオン/オフ切り替え、およびカットオフ周波数の調節を

行ないます。現在の設定値は、ノブの下にある数値ボックスで確認できます。 

[FREQ]ノブの上で<Ctrl> (<command>) +クリックをすると、カットオフ周波数が初期値(80Hz)になりま

す。 

「Network Setup」ダイアログ 

[File]メニュー→[Network Setup]を選択すると表示されます。 

デバイスと通信するためのコンピューターのネットワークインターフェイスカード(以下「ネットワークカー

ド」と呼びます)を選択します。 

注記 ネットワークカードを変更すると、各種パラメーター設定が初期化されます。変更前の設定をあとで使う場合は、設定をファ

イルに保存してからネットワークカードを変更してください。 

 

① ネットワークカードリスト 
デバイスと通信するためのネットワークカードを選択します。ネットワークカードをダブルクリックする

と、ダブルクリックしたネットワークカードに設定してダイアログが閉じます。 

デバイスをつながずに設定のみをする場合は、[Offline]を選択してください。[Online]の状態でネットワ

ークカードを選択すると、接続されているネットワークに負荷がかかります。 

② [OK]ボタン 
設定を更新し、ダイアログを閉じます。 

③ [Cancel]ボタン 
設定を更新せずに、ダイアログを閉じます。 
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「Device Information」ダイアログ 

[File]メニュー→[Device Information]を選択すると表示されます。 

接続されているデバイスの情報の一覧を表示します。 

 

① 機器リスト 
Unit IDなどの項目名の部分を右クリックすると、表示する項目を選択できます。 

Unit ID 
デバイスの UNIT IDが表示されます。 

Product 
デバイスのモデル名が表示されます。 

Name 
デバイスの機器名が表示されます。この名前は Dante Controllerで変更できます。 

Mode 
デバイスの START UP MODEが表示されます。 

IP Address 
デバイスに設定されている IP アドレスが表示されます。 

Port No. 
デバイスの通信用ポート番号が表示されます。 

Firmware 
機器本体ファームウェアのバージョンが表示されます。 

② [Set IP Address]ボタン 
クリックすると、選択している機器の「IP Address」ダイアログが表示されます。 

③ [Properties]ボタン 
クリックすると、選択している機器の「Properties」ダイアログが表示されます。 

④ [OK]ボタン 
ダイアログを閉じます。 



 

R Remote Version 5.0ユーザーガイド 30 

「IP Address」ダイアログ 

「Device Information」ダイアログで[Set IP Address]ボタンをクリックすると表示されます。 

機器の IP Select Modeの状態確認や、Static IP (Manual)の機器の IP アドレスなどの設定をします。 

 

RMio64-Dは、ディップスイッチの代わりにこのダイアログで IP Select Modeを設定します。 

この設定はファームウェア V4.10以降で有効です。 

RMio64-D 以外のデバイスを Static IP(Manual)で使用する場合は、以下の手順で設定をしてください。 

1. デバイスを Static IP (Manual)以外のモードで起動する。 
2. R Remote を起動する。 
3. 「Device Information」ダイアログで、Static IP (Manual)にしたい機器を選択する。 
4. 「IP Address」ダイアログで Static IP (Manual)に必要な情報を入力する。 
5.  [OK]ボタンをクリックする。 
6. デバイスを Static IP (Manual)モードの設定にして、再起動する。 

 

① IP Select Mode 
機器の IP SELECT MODEが表示されます。 

② Static IP (Manual) 
機器の IP SELECT MODEが Static IP (Manual)で起動されたときに使用する IPアドレスなどを設定しま

す。 

③ [OK]ボタン 
設定を保存し、ダイアログを閉じます。 

ここで設定した IP アドレスに変更する場合は、機器のディップスイッチを Static IP (Manual)の設定にし

たあと、機器を再起動してください、 

④ [Cancel]ボタン 
設定内容を無効にし、ダイアログを閉じます。 
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「Properties」ダイアログ 

「Device Information」ダイアログで[Properties]ボタンをクリックすると表示されます。 

接続されている機器の情報を表示します。 

 

① [Information]表示部 
機器の情報を表示します。機器がつながっていない場合は、情報が表示されません。 

② [OK]ボタン 
ダイアログを閉じます。 
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ファームウェアをアップデートする 

R Remote (V4.1 以降)から R Series (Rio3224-D、Rio1608-D、Ri8-D、Ro8-D、RSio64-D、RMio64-D、Rio3224-

D2、Rio1608-D2)や Tio1608-D のファームウェアをアップデートする手順を説明します。 

ご注意(必ずお読みください) 
 アップデート作業中(データのロード中)に機器の電源を切ったり、ケーブルを抜いたり、このユーザーガイドに記載された手順と異

なった操作をされますと、機器が故障する場合がありますのでご注意ください。 

アップデートの流れ 

1  ファームウェアをアップデートする動作環境を確認する(P.4) 
  

2  デバイスとコンピューターの接続 (P.33) 
  

3  コンピューターのネットワーク設定を行なう(P.10) 

  

RMio64-Dのファームウェアをアップデートするには、IPv6が有効になっている必要があります。 

  

4  アップデートを行なう(P.36) 
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デバイスとコンピューターの接続 

アップデートを行なう対応デバイスの Dante [PRIMARY]端子にコンピューターを直接接続してください。 

 

・アップデートするデバイスに Dante Device Lockが掛かっている場合、Danteファームウェアを更新できません。 

デバイス本体のファームウェアは、Dante Device Lockが掛かっていても更新できますが、Dante Device Lockを解除するまで Dante 

Controllerや CL/QLの I/O DEVICE画面にはアップデート前のバージョンが表示されます。Dante Controllerで Dante Device Lockを

解除してください。 

・アップデートするデバイスが DANTE DOMAIN MANAGERの DOMAINに参加している場合は、DOMAINから外し、デバイスとコンピューターを

同じサブネットに接続してください。 

 
 ※Rio3224-D の接続例です。 

DANTE ネットワーク上に複数の対応デバイスが存在する場合でも、そのネットワークの DAISY CHAIN回線のど

こか、もしくは REDUNDANTの PRIMARY回線のどこかにコンピューターを接続してアップデートできます。 
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ネットワーク設定 

接続するコンピューターのネットワークを「コンピューターの IP アドレスを設定する」に従って設定してく

ださい。 

R Remote からコントロール可能な状態のときにアップデートできます。 

ネットワーク接続の詳細と注意事項については下記 URL をご参照ください。 

http://www.yamahaproaudio.com/ 

R Remote Firmware Updater 

各デバイスには、本体用と Dante 用の 2 種類のファームウェアがあり、その両方を R Remote を使ってアップ

デートできます。ファームウェアのアップデートを行なう R Remote Firmware Updater の画面は下記です。 

 

アップデートするデバイスが DANTE DOMAIN MANAGERの DOMAINに参加している場合、Danteファームウェアはアップデートできません。 

 

 

① File Path(ファイル選択エリア) 
アップデートするファームウェアを選択、表示するエリアです。 

② Firmware Info(ファイル情報エリア) 
選択したファームウェアの情報を表示するエリアです。 

③ Updatable Devices(デバイス情報エリア) 
アップデートするデバイスの情報を表示するエリアです。 

デバイス名、ファームウェアのバージョン、ステータスが表示されます。デバイスが DANTE DOMAIN 
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MANAGERの DOMAINに参加している場合、情報が取得できないため Danteファームウェアのバージョンは表

示されません。 

デバイス本体ファームウェア(Model)、Danteファームウェアのそれぞれの情報が表示されます。 

Update Status欄には下記の情報が表示されます。 

メッセージ 内容 
Waiting アップデート開始待ちです。 

Updating アップデート中です。 

Cancelled アップデートがキャンセルされました。 

Finished アップデートが完了しました。(デバイスを再起動する必要があります) 

Completed アップデートが完了し、デバイスのバージョンが更新されました。 

Failed アップデートに失敗しました。 

Progress 欄には以下の情報が表示されます。 

Model: RMio64-D以外: Erasing(データ消去中) → Transferring(データ転送、書き込み中) 

RMio64-D: Writing(データ書き込み中) 

Dante: Transferring(データ転送中) → Writing(データ書き込み中) 

注記 データ書き込み中には、絶対にデバイスの電源を切ったり、ネットワークケーブルを抜いたりしないでください。アップデー

ト中のファームウェアが破損し、デバイスを正常に起動できなくなります。 

 

① [Select]ボタン 
アップデートするファームウェアが含まれるファイルを選択します。ファイル「xxxx_v*_**_rrmt.bin」に

は本体用と Dante用の 2種類のファームウェアが含まれています。 

 xxxxはデバイス名を表します。*_**はファームウェアバージョンを表します。(例：rio3224-d_v4_10_rrmt.bin) 

 [Select] ボタンがグレーアウトされて選択できない場合は、Danteに使用するネットワークインターフェースが正しく設

定がされていない可能性があります。Dante Controllerの Configuration of Dante Interfaceで適切なネットワークインターフェー

スを選択し Dante Controllerからアップデートするデバイスが確認できるようにして下さい。 
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②  チェックボックス 

デバイスごとに、本体ファームウェア(Model)/Danteファームウェアをアップデートするかどうかを選択します。 

③  [Update]ボタン 
アップデートを開始します。 

 Rio3224-D2 / Rio1608-D2では、基板の変更対応を本体ファームウェア(Model)の V1.80で実装しています。そのため、 

バージョンが V1.80以上の場合は V1.80未満にはダウングレード出来ない仕様を追加しています。その場合は、[Update]ボタンを押

した後に V1.80未満にはダウングレードができないとメッセージが表示されます。 

④ [Cancel]ボタン 
アップデートが開始されていないデバイスのアップデート作業を中止します。 

アップデート手順 

ファームウェアをアップデートする手順を説明します。 

1. R Remote のメニューから Tool→Firmware Update を選択します。 
Firmware Updaterが起動します。 

2. (RMio64-D の場合) NUAGE Workgroup Manager が起動しているときは終了します。 
3. [Select]ボタンを押して、アップデートするファームウェア「xxxx_v*_**_rrmt.bin」を選択します。 

デバイス情報エリアにアップデート可能なデバイスが表示されます。 

 ファームウェアは下記ウェブサイトからダウンロードできます。 

http://www.yamahaproaudio.com// 

 xxxxはデバイス名を表します。*_**はファームウェアバージョンを表します。(例：rio3224-d_v4_10_rrmt.bin) 

 R Remote非対応の古いファームウェアを選択した場合「Invalid file.」と表示され、アップデートできません。 

 選択したファイルに含まれるファームウェアが、デバイスのファームウェアよりも新しい場合、そのファームウェア

のチェックボックスは自動的にチェックされます。 

選択したファイルに含まれるファームウェアが、デバイスのファームウェアよりも古いか同じ場合、そのファームウェアのチェ

ックボックスを手動でチェックする必要があります。 

 アップデートするファームウェアが選択されると、ユーザーフォルダー内に一時的に「RRMT_****」というフォ

ルダーが生成されます。このフォルダー内のフォルダーやファイルはアップデートに使用されますので移動や削除をしないでく

ださい。これらのフォルダーやファイルは「R Remote Firmware Updater」を閉じると自動的に削除されます。 

4. [Update]ボタンを押して、アップデートを開始します。 
5. アップデートが完了したら、ポップアップ画面が表示されますので、[OK]ボタンを押します。 
6. 新しいファームウェアを有効にするため、アップデートが完了したデバイスの電源を入れなおします。 

正しくアップデートされると、R Remote Firmware Updater の「Update Status」が「Finished」から

「Completed」に変わります。 

デバイスの発見と喪失について 

ファイルを選択すると、ネットワーク上に発見されたすべてのデバイスの中から、ファイルが対応する 

デバイスがリストアップされてデバイス情報エリアに表示されます。 

また、その後アップデートを開始する前までは、新たに発見された対応デバイスも随時リストに追加されま

す。 

逆に、ネットワークケーブルが抜けるなどして R Remote がデバイスを喪失した場合、そのデバイスのバージ

ョン表示部分(Firmware Version)には Disconnected と表示されます。 

http://www.yamahaproaudio.com/
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ファームウェアのアップデートに失敗した場合 

ファームウェアのアップデートに失敗しても、R Remote がデバイスを認識していれば、何度でもやり直せま

す。ただしアップデート中にデバイスの電源が切れてしまった場合、デバイスが正常に起動できなくなりま

す。その場合は、R Remoteのデバイス情報エリアにデバイスが表示されなくなり、症状に従って下記の対処が

必要になります。 

 

Dante Controller のネットワークグリッドビューでデバイス名が赤色で表示される場合 
→ Dante のファームウェアがフェールセーフモードに入っています。 

Dante Firmware Update Manager または Dante Controllerに付属する Dante Updaterを使って、Dante

ファームウェアの修復(Failsafe Recovery)とアップデート(Update Dante Fimrware)を実施してくださ

い。 

ソフトウェア対応 

OS Dante Firmware Update Manager Dante Controllerに付属する

Dante Updater 

Windows 

macOS 10.14.xx まで 

 

✔ 

 

✔ 

macOS 10.15 以降               ― ✔ 

 

Dante Firmware Update Manager を使用する 

 Dante Firmware Update Managerのインストーラーは R Remoteに同梱されています。 

 修復方法および修復後のアップデート方法は、Dante Firmware Update Managerのユーザーガイド(R Remoteに同梱)

をご覧ください。 

1. R Remote を起動し、「アップデート手順」の手順 1 から 3 を実行します。 
ユーザーフォルダー内に一時的に「RRMT_****」というフォルダーが生成されます。 

 Dante Firmware Update Managerでのアップデートが完了するまで R Remote Firmware Updateのウィンドウを閉

じないでください。 

2. Dante Firmware Update Manager の「Failsafe Recovery」機能で Dante ファームウェアを修復
します。 

3. Dante Firmware Update Manager の「Update Dante Firmware」機能で Dante ファームウェア
をアップデートします。 

 ファームウェアアップデートファイルは「RRMT_****」フォルダー内の「FWUpdate_****.dnt」を選択します。 

「Override Device Matching」にはチェックを入れます。 

4. アップデートが完了したら、デバイスを再起動して、R Remote からマウントできることを確認し
てください。 
 

Dante Controllerに付属する Dante Updaterを使用する 

 ここでは概要を説明します。詳細は、Dante Updater User Guideをご覧ください。 

https://www.audinate.com/learning/technical-documentation/ 

1. R Remote を起動し、「アップデート手順」の手順 1 から 3 を実行します。(初回のみ) 
ユーザーフォルダー内に一時的に「RRMT_****」というフォルダーが生成されます。 

 Dante Updaterでの Danteファームウェアインポートが完了するまで R Remote Firmware Updateのウィンドウを

閉じないでください。 

https://www.audinate.com/learning/technical-documentation/
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2. Dante Updater を起動し、[ADVANCED SETTINGS] で、 [ALLOW IMPORTED FIRMWARE]と
[Allow override of device matching] にチェックを入れます。(初回のみ) 

3. Dante Updater の[LIBRARY]→[IMPORTED FILES] から Dante ファームウェアをインポートし
ます。(初回のみ。インターネット接続が必要) 

4. Dante Updater の[HOME]→[UPDATE(S) AVAILABLE]から RESTORE 機能を使って、フェール
セーフリカバリーを実行します。 
リカバリー後のファームウェアは最新ではありません。次の手順でアップデートを行ってくださ

い。 

5. Dante Updater の[HOME]→[IMPORTED FIRMWARE FILES] から Dante ファームウェアをアッ
プデートします。 

 アップデートする「FWUpdate_****.dnt」の[UPGRADE]をクリックします。 

 [I understand that audio will be interrupted.]にチェックを入れ、[UPDATE NOW]をクリックします。 

6. アップデートが完了したら、デバイスを再起動して、R Remote からマウントできることを確認し
てください。 

 
 

デバイスのインジケーター(赤)が点灯または点滅している場合 
→ 本体のファームウェアが破損しています。R Remote のインストーラーでインストールできる R Remote 

Recovery Updaterを使って、本体のファームウェアをアップデートしてください。 

アップデート方法は、以下の通りです。 

 RMio64-Dは、R Remote Recovery Updaterに対応していません。ヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。 

1. デバイスの電源を切ります。 
2. (Rio3224-D2、Rio1608-D2 以外は、)デバイスのディップスイッチの設定をメモします。 

手順 5でディップスイッチの設定を変更します。アップデート完了後に元に戻しますので、変更前のデ

ィップスイッチの設定をメモしておいてください。 

3. デバイスの Dante [PRIMARY]端子と[SECONDARY]端子から Ethernet ケーブルを外します。 
4. デバイスの Dante [PRIMARY]端子とコンピューターの Ethernet 端子を Ethernet ケーブルで直接接

続します。 
5. Rio3224-D2、Rio1608-D2 は、▶ (INC) ボタンとスイッチ付きエンコーダーを押したまま電源を入れ

ます。 
Rio3224-D2、Rio1608-D2 以外は、ディップスイッチの 8 を下側(ON)に設定し、それ以外は上側
(OFF)に設定して、電源を入れます。 
デバイスがアップデートモードで起動します。アップデートモードで起動すると 

Rio3224-D、Rio1608-D、

Ri8-D, Rio3224-D2, 

Rio1608-D2 

すべての+48Vインジケーターが点滅します。 

Ro8-D [SYSTEM]インジケーターの右側(赤)と[SYNC]インジケーターの右側(橙)が点滅します。 

RSio64-D SLOT、WORD CLOCKのすべての赤インジケーター、SYSTEM右側の赤インジケーターと SYNC右

側の橙インジケーターが点灯します。 

Tio1608-D STATUS INPUT / OUTPUTインジケーターが点滅します。 

6. コンピューター本体の IP アドレスとサブネットマスクを以下のように設定します。 
設定方法についての詳細は「コンピューターの IPアドレスを設定する」をご参照ください。 

IP アドレス: 192.168.0.101 

サブネットマスク: 255.255.255.0 
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7. R Remote Recovery Updater を起動します。 

 Windowsで「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]または[はい]をクリックします。 

8. [select]ボタンを押して、アップデートするファームウェア「xxxx_v*_**_rrmt.bin」を選択します。 

 xxxxはデバイス名を表します。*_**はファームウェアバージョンを表します。(例：rio3224-d_v4_10_rrmt.bin) 

 R Remote非対応の古いファームウェアを選択した場合「Invalid file.」と表示され、アップデートできません。こ

の場合は、古いファームウェアと同じ圧縮ファイルに含まれている専用のアップデーターを使って本体ファームウェアをアップ

デートしてください。アップデート方法の詳細は、各デバイス専用アップデーターのアップデートガイドをご参照ください。 

9. [connect]ボタンを押します。 
「Connect and Update」欄にデバイス名とファームウェアバージョンが表示されます。 

10.  [update]ボタンを押して、アップデートを開始します。 

 アップデート中は、「Updating firmware....」と表示されます。 

11. アップデートが完了したら、R Remote Recovery Updater を閉じます。 

 アップデートが完了すると、「Connect and Update」欄に「Update was completed. Close this Update Program.」

と表示されます。 

12. デバイスの電源を切ります。 
13. (Rio3224-D2、Rio1608-D2 以外は、)デバイスのディップスイッチの設定を戻します。 
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メッセージ一覧 

アップデート中にポップアップ画面で表示されるエラー/警告/確認のメッセージは下記です。 

■エラーメッセージ 

メッセージ 内容 対応方法 
Cannot unpack the file. 
File path may be too long 
Make sure that the file path is 
less than 260 characters 

ファイルの一時展開に失敗しまし

た。 

ファイルの置き場所（パス）の文字

数が多すぎます。 

ファイルを C:\tempなどの階層の浅

い場所に移動してください。 

Cannot unpack the file. 
User directory cannot be edited. 
Make sure that edits to this 
directory are permitted. 

ファイルの一時展開に失敗しまし

た。 

ユーザーディレクトリ等の書き込み

が不可になっています。 

ユーザーディレクトリのアクセス権

を書き込み可能な設定に変更してく

ださい。 

Invalid file. 
Select a valid file. 

不正なファイル、あるいは非対応の

ファイルが選択されました。 

以前のファームウェアファイルと異

なり、R Remote対応のファームウェ

アファイルには、デバイス本体と

Danteの両方のファームウェアがひ

とつのファイルに含まれています。 

正しいファイルを再選択してくださ

い。 

R Remote対応のファイル名には

「rrmt」の文字が含まれています。 

Unexpected error occurred. 
Please restart the R Remote 
software and try again. 

予期しないエラーが発生しました。 R Remoteを起動し直して、再度アッ

プデートを試みてください。 

Dante Control and Monitoring 
service not found. 
Make sure that the Dante 
Controller is installed and the 
service is running. Then restart R 
Remote software. 

Dante Control and Monitoring サー

ビスが起動していません。 

Dante Controllerがインストールさ

れていることを確認してください。 

Firmware update failed for 
device(s). 
Check network connection and 
try again. 

ひとつ以上のデバイスのアップデー

トが失敗しました。 

· コンピューターのネットワーク設

定 (10ページ)、およびネットワ

ーク接続を確認して、再度アップ

デートを試みてください。 

· アップデートするデバイスに

Dante Device Lockが掛かってい

る場合、Danteファームウェアを

更新できません。この場合は、

Dante Controllerで Dante Device 

Lockを解除してから再度アップデ

ートを試みてください。 

· アップデートするデバイスとコン

ピューターをネットワーク経由で

接続している場合、デバイスの

Dante [PRIMARY]端子とコンピュー

ターを直接接続してから再度アッ

プデートを試みてください。 

Dante Network Setting Failed Dante Firmware Update のためのネ

ットワーク設定に失敗しました。 

Dante Controllerで Dante 

Interface設定を行なってくださ

い。設定方法は、Dante Controller

に付属のマニュアルを確認してくだ

さい。 
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■警告メッセージ 

メッセージ 内容 
Update in progress. 
Wait until update is completed. 

アップデート中に[X]ボタンが押されました。 

アップデート完了までお待ちください。 

■確認メッセージ 

メッセージ 内容 
Cancel update? 
This will cancel the update of all 
waiting devices. 

アップデート中に[Cancel]ボタンが押されました。 

アップデートを終了する場合は[はい(Y)]ボタンを、アップデートを継続する

場合は[いいえ(N)]ボタンを押してください。 

Close? 
One or more devices have not 
been updated yet. 

アップデート失敗しているデバイスがある状態で [X]ボタンが押されました。 

ウィンドウを閉じる場合は[はい(Y)]ボタンを、継続する場合は[いいえ(N)]ボ

タンを押してください。 

Select file? 
One or more devices have not 
been updated yet. 

アップデート失敗しているデバイスがある状態でファイル選択ボタンが押され

ました。 

ファイル選択を行なう場合は[はい(Y)]ボタンを、行なわない場合は[いいえ

(N)]ボタンを押してください。 

■その他のメッセージ 

メッセージ 内容 
New updatable device found. アップデート可能なデバイスが発見されました。 

Firmware update successfully 
completed. 

すべてのアップデートが成功しました。 
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困ったときは 

症状 原因 対策方法 
デバイスが接続されない デバイスの電源スイッチがオンにな

っていない。 

電源スイッチをオンにしてください。 

デバイスのディップスイッチの設定

が正しくない。 

「デバイスの設定をする」を見て、適切な

設定にしてください。 

デバイスの UNIT IDが 1から 24以外

に設定されている。 

UNIT IDを 10進数表記での 1から 24(16進

数表記の 1から 18)の範囲で設定してくだ

さい。 

数字については「10進数/16進数早見表」

を参照してください。 

ケーブルが正しく接続されていな

い。 

橙色の[SYNC]インジケーターが点滅してい

る場合、ケーブルが断線しているか、正し

く接続されていないことをあらわします。

ケーブルを正しく接続してください。 

REDUNDANTモードの場合、[PRIMARY]端子に

接続されているネットワークスイッチに接

続してください。 

コンピューターの IPアドレス設定が

正しくない。 

コンピューターの IPアドレスをデバイスの

ディップスイッチ設定に合わせて設定して

ください。 

ネットワークカードの選択が間違っ

ている。 

「Network Setup」ダイアログで、デバイス

と通信するネットワークカードを選択して

ください。 

ファームウェアが古い。 各デバイス専用のアップデーターを使っ

て、R Remoteに対応したファームウェアに

アップデートしてださい。R Remote対応フ

ァームウェアのバージョンは「■ 動作環

境」を参照してください。 

Rシリーズが AD8HRモードになってい

る。 

ディップスイッチ 5と 6は上にして、

NATIVEモードにしてください。 

DANTE DOMAIN MANAGERなどによっ

て、デバイスがコンピューターとは

別のサブネットに接続されている。 

デバイスとコンピューターを同じサブネッ

トに接続してください。 

音が入力されない/入力レ

ベルが小さい 

HAのゲインが適切なレベルでない。 HAのゲインを適切なレベルに設定してくだ

さい。 

外部機器から信号が出力されていな

い。 

外部機器から信号を出力して、該当チャン

ネルの SIGインジケーターを点灯させてく

ださい。 

コンデンサーマイクが接続されてい

るのに、ファンタム電源が供給され

ていない。 

[+48V MASTER]スイッチをオンにしてくださ

い。 

該当チャンネルのファンタム電源をオンに

してください。 

CL/QLシリーズが接続されていない状

態で REFRESHモードになっている。 

RESUMEモードにしてください。 

HAのゲインを調整しても

音声レベルが変化しない 

ゲインコンペンセーションがオンに

なっている。 

ゲインコンペンセーションが不要な場合

は、ゲインコンペンセーションをオフにし

てください。 
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症状 原因 対策方法 
[UNIT ID]ロータリースイ

ッチやディップスイッチの

設定が反映されない 

電源がオンの状態で設定を変更し

た。 

デバイスの電源を入れ直してください。 

デバイスを認識しない Windowsファイアウォールで通信をブ

ロックされている。 

以下の手順で R Remoteが Windowsファイア

ウォールでブロックされないようにしてく

ださい。 

1. コントロールパネルを開く。 

2. 右上の「表示方法」で[カテゴリ]を選択

する。 

3. [システムとセキュリティ]をクリックす

る。 

4. [Windowsファイアウォールによるプログ

ラムの許可]をクリックする。 

5. 「許可されたプログラムおよび機能」で

「Yamaha R Remote」にチェックを入

れ、右のチェックボックスにもチェック

を入れる。 

6.  [OK]ボタンをクリックして、コントロ

ールパネルを終了する。 

デバイスと接続が切れる (Mac)App Napを切っていない。 [App Napを切にする]にチェックを入れて

ください。 

コンピューターがスリープ状態にな

った。 

コンピューターがスリープ状態にならない

ように設定してください。 

アップデートするデバイス

が表示されない。 

Ethernetケーブルが正しく接続され

ていない。 

コンピューターとデバイスの Dante 

[PRIMARY]端子を Ethernetケーブルで直接

接続してください。ネットワーク経由でア

ップデートする場合は、R Remoteがインス

トールされているコンピューターとアップ

デート対象のデバイスがネットワーク経由

で正しく接続されているかも確認してくだ

さい。(33ページ) 

ネットワークが正しく設定されてい

ない。 

コンピューターのネットワーク設定を「コ

ンピューターの IPアドレスを設定する」に

従って設定してください。 

RMio64-Dのアップデートをする場合は、R 

Remoteを使用するコンピューターで IPv6

が有効になっている必要があります。 

アップデートするファームウェアが

選択されていない。 

アップデートするファームウェアを選択し

てください。(34ページ) 

デバイスの UNIT IDが 1から 24以外

に設定されている。 

UNIT IDを 10進数表記での 1から 24(16進

数表記の 1から 18)の範囲で設定してくだ

さい。 

数字については「10進数/16進数早見表」

を参照してください。 

デバイスのディップスイッチの設定

が正しくない。 

「デバイスの設定をする」を見て、適切な

設定にしてください。 

アップデートするデバイスが RMio64-D以外

の場合は、アップデート前にディップスイ

ッチ 7,8を上にした状態でデバイスを再起

動してください。ディップスイッチの変更

はデバイスをオフにした状態で行なってく

ださい。 
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症状 原因 対策方法 
アップデートするデバイス

が表示されない。 

R Remoteがインストールされている

コンピューターで、デバイスと接続

しているネットワークカードが選択

されていない。 

「Network Setup」ダイアログで、デバイス

と通信するネットワークカードを選択して

ください。 

Windowsファイアウォールで通信をブ

ロックされている。 

以下の手順で R Remoteが Windowsファイア

ウォールでブロックされないようにしてく

ださい。 

1. コントロールパネルを開く。 

2. 右上の「表示方法」で[カテゴリ]を選択

する。 

3. [システムとセキュリティ]をクリックす

る。 

4. [Windowsファイアウォールによるプログ

ラムの許可]をクリックする。 

5. 「許可されたプログラムおよび機能」で

「Yamaha R Remote」にチェックを入

れ、右のチェックボックスにもチェッ

クを入れる。 

6. [OK]ボタンをクリックして、コントロー

ルパネルを終了する。 

DANTE DOMAIN MANAGERなどによっ

て、デバイスがコンピューターとは

別のサブネットに接続されている。 

デバイスとコンピューターを同じサブネッ

トに接続してください。 

アップデートに失敗する。 アップデート対象デバイスに Dante 

Device Lockが掛かっている。 

アップデート対象デバイスの Dante Device 

Lockを解除してください。 

 メッセージ一覧の内容に従って、対応して

ください。 

[Select] ボタンがグレー

アウトされて選択できな

い。 

Danteに使用するネットワークインタ

ーフェースが正しく設定がされてい

ない可能性があります。 

Dante Controllerの Configuration of 

Dante Interfaceで適切なネットワークイ

ンターフェースを選択し Dante Controller

からアップデートするデバイスが確認でき

るようにしてください。 

10 進数/16 進数早見表 

R Remote では 10進数の 1から 24までしか使用しません。 

10 進数 16 進数  10 進数 16 進数  10 進数 16 進数  10 進数 16 進数 
1 1  13 D  25 19  37 25 

2 2  14 E  26 1A  38 26 

3 3  15 F  27 1B  39 27 

4 4  16 10  28 1C  40 28 

5 5  17 11  29 1D  41 29 

6 6  18 12  30 1E  42 2A 

7 7  19 13  31 1F  43 2B 

8 8  20 14  32 20  44 2C 

9 9  21 15  33 21  45 2D 

10 A  22 16  34 22  46 2E 

11 B  23 17  35 23  47 2F 

12 C  24 18  36 24  48 30 



 

R Remote Version 5.0ユーザーガイド 45 

 

Manual Development Group 
© 2021 Yamaha Corporation 

 
2021 年 8 月 発行 YJMK-A0 


	■ 注記(ご使用上の注意)
	目次
	■ ユーザーガイド(PDFファイル)の操作について
	■ 動作環境
	■ 操作について

	セットアップ
	R Remoteをインストール(アンインストール)する
	デバイスの設定をする
	UNIT ID
	IPアドレス
	接続方法
	START UP MODE

	コンピューターとデバイスを接続する
	デバイスの電源を入れる
	コンピューターのIPアドレスを設定する
	Windowsの場合
	Macの場合

	Dante ControllerまたはCL/QLシリーズでルーティングをする

	R Remoteを操作する
	メニューバー
	エリア構成
	機器選択エリア
	情報表示エリア
	メインエリア
	Rio3224-D / Rio1608-D / Ri8-D / Tio1608-D / Rio3224-D2 / Rio1608-D2の場合

	Editウィンドウ
	Ro8-Dの場合
	RSio64-Dの場合
	RMio64-Dの場合
	Tio1608-Dの場合


	「Network Setup」ダイアログ
	「Device Information」ダイアログ
	「IP Address」ダイアログ
	「Properties」ダイアログ

	ファームウェアをアップデートする
	ご注意(必ずお読みください)
	アップデートの流れ
	デバイスとコンピューターの接続
	ネットワーク設定
	R Remote Firmware Updater
	アップデート手順
	デバイスの発見と喪失について
	ファームウェアのアップデートに失敗した場合
	メッセージ一覧

	困ったときは
	10進数/16進数早見表


