
テレビ/モニターの接続 AVアンプの接続

2.サーバー機をセットアップしましょう

Printed in Japan     WB93460

クライアント機�
デジタルオーディオターミナル（MCX-A10）�

サーバー機�
デジタルオーディオサーバー（MCX-1000）�

サーバー機には、最大約1000時間分の音楽を録音することができます。録音した音楽は、無線
接続されたクライアント機に配信でき、ご家庭のお好きな場所でお好きなときに音楽をお楽しみ
いただけます。
また、サーバー機にA V アンプを接続して、サーバー機に録音されている音楽をお楽しみいただ
くこともできます。
さらに、テレビ/モニターを接続しておくと、画面にメニューを表示させることができ(オンスク
リーン表示)、画面を見ながらサーバー機を簡単に操作できます。

クライアント機を使用し、ご家庭のお好きな場所でサーバー機に録音された音楽をお楽しみ
いただけます。
サーバー機には、最大5台までのクライアント機を無線接続できます。また、無線接続と有線
接続を組み合わせると、最大7台までのクライアント機を接続でき、ご家庭で音楽を楽しむエリア
をさらに広げることができます。
設置をする前に、サーバー機とすべてのクライアント機を一箇所に集めて、ネットワーク自動
設定を行うことをおすすめします。

1.お好きな場所にMusicCAST機器を設置しましょう

サーバー機とクライアント機を無線で接続する場合は20～30m以内
を目安に設置して下さい。

ご注意

クライアント機とサーバー機の間に厚い壁があったり、電子レンジや携帯電話
など、電波障害のもととなる機器が近くにおいてあったりすると、クライアン
ト機とサーバー機間の通信距離が短くなる場合があります。

セットアップガイド ※本書では、MCX-1000デジタルオーディオサーバーをサーバー機、MCX-A10
デジタルオーディオターミナルをクライアント機と表記しています。
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オンスクリーン画面を表示させるには、
サーバー機をテレビ/モニターに接続して
ください。
オンスクリーン画面：
テレビ/モニター画面にメニューを表示して、画面を見ながらサーバー機を簡単に
操作できます。

お手持ちのテレビ/モニターにSビデオ端子がある場合：
サーバー機のS VIDEO OUT端子と、テレビ/モニターのSビデオ入力端子を
接続します。

お手持ちのテレビ/モニターにSビデオ端子がない場合：
サーバー機のVIDEO OUT端子と、お手持ちのテレビ/モニターのビデオ入力端
子を接続します。

ご注意

サーバー機の表示パネルに”See OSD”が表示された場合には、テレビ/モニターを接続して
ください。
MusicCASTシステムの取扱説明書にはテレビ/モニターに表示されたオンスクリーン画面
を記載しています。

サーバー機から音楽を楽しむには、サーバー機をAVアンプ
とスピーカーに接続してください。
AVアンプに同軸デジタル入力端子がある場合：
同軸ケーブルを使って、サーバー機のCOAXIAL OUT端子を、AVアンプの同軸デジタル入力端子に接続
してください。

AVアンプに光デジタル入力端子がある場合：
光ファイバーケーブルを使って、サーバー機のOPTICAL OUT端子を、AVアンプの光デジタル入力端子
に接続してください。

ご注意

AVアンプに接続する際は、同軸デジタル入力端子または光デジタル入力端子のどちらか一方にだけ接続してください。

AVアンプにデジタル入力端子がない場合、または、アナログ接続をしたい場合：
サーバー機のANALOG OUT（L）（R）を、AVアンプのアナログ音声入力端子にそれぞれ接続してください。

ACコンセントへ

AVアンプ

テレビ/
モニター

Sビデオ端子について

S ビデオ端子で接続すれば、ビデオ端子で接続したときよりも高画質な
映像を楽しめますので、S ビデオ端子を使って接続することをおすすめ
します。

すべての接続が終わってから、電源コードを
ACコンセントに接続してください。

スピーカー（右）スピーカー（左）

ヤマハAVアンプからのラジオ放送配信について

RS-232C端子を持つチューナー付きヤマハAVアンプを接続すれば、各クライアント機からヤマハAV
アンプに設定してあるラジオ放送局を選択できます。ヤマハAVアンプのANALOG REC OUTをサーバー
機のANALOG IN端子に接続してください。（MCX-1000取扱説明書190ページ）
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インターネットからCDの情報を
入手したい場合

この取扱説明書はエコパルプ（ECF:無塩素系漂
白パルプ）を使用しています。

この取扱説明書は大豆油インクで
印刷しています。
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3.クライアント機をセットアップしましょう

スピーカーを接続しましょう
クライアント機にスピーカー（2台）を接続するとステレオ再生を楽しむことができます。
接続するスピーカーは、専用スピーカーシステムMCX-SP10をおすすめします。
（市販のスピーカーを接続する場合は、許容入力17W以下/インピーダンス4Ω以上
のものを接続してください）

左右2本のスピーカーを下記のように接続してください。
スピーカーケーブルを使って、クライアント機のマイナス（－）端子を、スピーカー
のマイナス端子（黒）に接続します。
次にクライアント機のプラス（＋）端子を、プラス端子（赤）に接続します。

セットアップからの操作のながれ

ACコンセントへ

ACアダプター 電源コード

4.MusicCASTのネットワーク接続について

すべての接続が終わってから、電源コードを
ACコンセントに差し込んでください。

無線(IEEE802.11b)

ハブ

有線
(10M/100Mイーサネット)

無線
(IEEE802.11b)

2 無線LANと有線LAN接続

ストレート
ケーブル

ストレート
ケーブル

インターネット

クイックマニュアル13ページをご参照のうえ、ネットワーク自動設定をおこなってください。

ご注意

ご注意 DHCPサーバーを利用しているネットワークに接続する場合は、サーバー機のDHCPサービス機能をオフ
にしてから接続してください(MCX-1000取扱説明書169ページをご参照ください)。
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インターネットからC D の情報を入手するには、以下のように接続して、ネットワーク自動設定
を行ってください。
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1 無線LAN接続
1の無線接続で電波が届かない場合は、有線で接続をします。市販のLANケーブルと
ハブを使い、サーバー機およびクライアント機を接続してからネットワーク自動設定を
行ってください。

サーバー機とクライアント機のネットワーク接続は無線と有線の２種類があります。サーバー機は無線5台、有線7台までを組み合わせて、最大7台のクライアント機を接続できます。

ネットワークの自動設定
をおこないサーバー機と
クライアント機のネット
ワークを接続する�

自動設定をおこなう�
(クイックマニュアル13ページを�

ご参照ください)

サーバー機に音楽を録音する�
(クイックマニュアル18ページ、または�

MCX-1000取扱説明書24ページを �

ご参照ください)

準備�

サーバー機に録音された曲から �
オリジナルCDをつくる�
(MCX-1000取扱説明書123ページをご参照ください)

サーバー機またはクライアント機で音楽を再生する�
(MCX-1000取扱説明書36～59ページ、および�
MCX-A10取扱説明書42～62ページをご参照ください)

サーバー機に接続した外部機器の音声を �
サーバー機またはクライアント機で聞く�
(MCX-1000取扱説明書54ページ、および �
MCX-A10取扱説明書62ページをご参照ください)

ジャンル/アーティスト/アルバム/曲の情報を編集する�
(MCX-1000取扱説明書60～122ページをご参照ください)

お好みの曲を集めて、プレイリストをつくる�
(MCX-1000取扱説明書88ページをご参照ください)

ヤマハAVアンプにRS-232Cクロス �
ケーブルでサーバー機を接続する�
(MCX-1000取扱説明書135ページをご参照ください)

基本操作�

サーバー機に保存されている音楽のジャンルに、�
お好みの音場効果をかける�
(MCX-1000取扱説明書136ページをご参照ください)

ヤマハAVアンプにプリセットされている �
ラジオ放送をクライアント機から聞く�
(MCX-1000取扱説明書190ページ、およびMCX-A10取扱説明書 �
62ページをご参照ください)

ヤマハAVアンプをサーバー機から操作する�
(MCX-1000取扱説明書189ページをご参照ください)

ヤマハAVアンプとの連携操作�

各機器を接続し、 �
電源を入れる�

サーバー機とクライアント機を�
セットアップし電源を入れる�

セットアップ�

無線
(IEEE802.11b)

xDSLモデム

パソコン

ブロードバンド
ルーター

はじめに、ネットワーク自動設定機能を使い、簡単に素早く接続しましょう。
クイックマニュアル13ページを参照して、ネットワーク自動設定を行ってください。
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